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Wypelnia wydziat koordynujacy polityke sektorowa

Z raportu klasyfikacji wod powierzchniowych Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w 2019 r. wynika, iz jako$é wod powierzchniowych w
wojewodztwie zachodniopomorskim jest zta pod wzgledem przydatnosci do
spozycia. To wymaga ztozonych procesow technologicznych przy jej
uzdatnianiu. Wptyw na jakos¢ wod ma réwniez nadmierny doptyw substancji
biogennych do srodowiska wodnego.

Region posiada stosunkowo wysoki na tle kraju poziom objecia kanalizacjg
sanitarng. Odsetek oséb korzystajgcych z kanalizacji w wojewddztwie
zachodniopomorskim wynosit w 2021 r. 80,9% (byt wyzszy niz Srednia dla
kraju — 71,9%) i wzrést od 2010 r. 0 6,1 p. proc. Odsetek liczby ludnosci
wojewodztwa korzystajgcej z komunalnych oczyszczalni sciekow wynosit w
2021 r. 83,5% (drugi najwiekszy odsetek w kraju) i wzrést od 2010 r. 0 5,3 p.
proc. Odsetek 0sdb korzystajgcych z wodociagdw w wojewddztwie jest
wyzszy niz przecietna dla kraju i od 2010 r. do 2021 r. wzrést o 3,0 p. proc.
do 96,3% (w kraju odpowiednio o 5,0 p. proc. do 92,4%).

Nadal diagnozowane sg jednak obszary, ktére sg w minimalnym stopniu
skanalizowane oraz zwodociggowane. Zgodnie ze Sprawozdaniem z
realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
(KPOSK) za 2021 r. w wojewddztwie — na 81 aktywnych aglomeracji — tylko
44 aglomeracje spetniajg tgcznie wszystkie 3 warunki okreslone w dyrektywie
sciekowej (dyrektywie Rady 91/271/EWG). Podstawowym instrumentem
wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest KPOSK. Celem KPOSK
jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych sciekéw przez
realizacje ujetych w nim inwestycji, a co za tym idzie — ochrona srodowiska
wodnego. Zgodnie z VI aktualizacjg KPOSK, przyjeta przez rzad w maju
2022 r. — przedsiewziecia niezbedne w zakresie budowy i modernizaciji
urzadzen kanalizacyjnych, stuzgce spetnieniu warunkow wynikajgcych z
dyrektywy sciekowej w wojewddztwie, powinny by¢ zrealizowane w zakresie
1 aglomeracji w przedziale >10 tys. <15 tys. RLM.

Z uwagi na to, ze podstawowym zrodtem zanieczyszczeh wéd w regionie sg




zrzuty Sciekow, konieczna jest kontynuacja dziatan zwigzanych z budowg i
modernizacjg oczyszczalni Sciekow zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych. Efektem wsparcia zaplanowanego w
celu szczegoétowym bedzie réwniez zmniejszenie strat wody wskutek
modernizacji sieci wodociggowych oraz urzadzen gospodarki wodne;.
Projekty z zakresu kanalizacji sciekowej powinny prowadzi¢ do zwigkszenia
dostepnosci ustug zwigzanych z oczyszczaniem sciekéw.

Zgodnie z obowigzujacg Politykg Ekologiczng Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego priorytety w zakresie wspierania gospodarki wodo—
sciekowej koncentrujg sie na:

poprawie skutecznosci zaopatrzenia w wode o parametrach
zgodnych z normami,

rozbudowie infrastruktury kanalizacyjnej wraz z rozbudowg
infrastruktury oczyszczania sciekow,

dazeniu do osiggniecia dobrego stanu wéd oraz realizacje dziatan
rekultywacyjnych,

zwiekszeniu dostepnosci zasobéw wodnych, wspieranie
prosrodowiskowych metod retencjonowania wody oraz recyrkulacje
wody.

6. Planowany kwartat
ogtoszenia naboru

7. Planowany miesigc
rozpoczecia naboru
wnioskow

o dofinansowanie

10 11 12

8. Planowana alokacja
(PLN)

15 095 500,00 zt

9. Wymagany wktad witasny beneficjenta

TAK

NIE Minimalny udziat wktadu wtasnego w
finansowaniu wydatkéw

kwalifikowalnych projektu

X

10. Poziom cross-
financingu (jesli
dotyczy)

Nie dotyczy

11. Typ/typy projektéw
oraz uwarunkowania
dotyczace naboru

2, Rozwoj infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania sciekédw komunalnych, w tym
budowa lub przebudowa oczyszczalni sciekow zgodnie z priorytetami Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekdw Komunalnych (KPOSK) — aglomeracije od 10 do 15 tys. RLM)

12.Typ Beneficjenta

Podmioty odpowiedzialne za realizacje zadan zwigzanych z gospodarkg wodno-$ciekowg na
terenie aglomeraciji, tj. jednostki samorzadu terytorialnego i ich zwigzki oraz przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow).

13. Czy w ramach
naboru bedg
wspierane projekty
realizowane w
partnerstwie?

Tak




Il. PROPOZYCJA KRYTERIOW WYBORU PROJEKTOW

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOPUSZCZALNOSCI

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

1. Zgodnos¢ z celem szczegoétowym,
rezultatami dzialania i typem projektu

W ramach kryterium weryfikowane jest czy opis projektu zawarty we
wniosku jest zgodny z typem projektu, celem dziatania, wskaznikami
rezultatu okreslonymi w Planie Realizacji Dziatania.

2. Obszar realizacji projektu

Projekt realizowany jest na obszarze wojewdédztwa
zachodniopomorskiego.

Spetnienie kryterium weryfikowane bedzie na podstawie zapiséw
wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji sktadanej wraz z
wnioskiem o dofinansowanie na etapie aplikowania o $rodki.

3. Kwalifikowalno$¢ Wnioskodawcy

Whnioskodawca / partner wpisuje sie w katalog beneficjentéw danego
dziatania/typu projektu.

Beneficjentem wsparcia w dziataniu 2.16 sg: Podmioty
odpowiedzialne za realizacje zadan zwigzanych z gospodarka
wodno-$ciekowa, tj. jednostki samorzadu terytorialnego i ich zwigzki
oraz przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art.
2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow).

Whnioskodawca kwalifikuje sie do otrzymania wsparcia wytgcznie w
sytuacji, gdy jest podmiotem uprawnionym do aplikowania zaréwno
na etapie zlozenia wniosku o dofinansowanie, jak réwniez w dniu
podpisania umowy o dofinansowanie

4. Kwalifikowalnos¢ projektu

Kryterium weryfikuje kwalifikowalno$¢ projektu zgodnie ze

specyficznymi uwarunkowaniami kluczowymi dla naboru.

Kryterium weryfikuje kwalifikowalno$¢ projektu do wsparcia poprzez

spetnienie nastepujgcych warunkow:

1. projekt jest zgodny z Krajowym Programem Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych

2. Projekt realizowany jest w aglomeraciji z przedziatu od 10 tys.
RLM do 15 tys. RLM.

5. Zgodnosé z KPOSK w zakresie spetnienia
wymogow dyrektywy 91/271/EWG

Realizacja projektu jest konieczna do spetnienia warunkéw zgodnosci

z dyrektywg 91/271/EWG.

Kryterium bada warunki zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG (art. 3,

4, 5.2 lub 10):

Warunek | - stopien skanalizowania (zgodnos¢ z art. 3 dyrektywy

91/271/EWG) — wyposazenie aglomeracji w systemy zbierania

Sciekdw komunalnych powinno gwarantowa¢ przynajmniej 98%

poziomu obstugi, przy czym pozostate 2% niezebranego siecig

kanalizacyjng tadunku zanieczyszczen jest mniejsze niz 2 000 RLM.

tadunek niezebrany siecig musi by¢ oczyszczany w innych

systemach oczyszczania sciekow (pojedyncze systemy lub inne

wiasciwe systemy), zapewniajgcych ten sam poziom ochrony

Srodowiska jak dla catej aglomeracji,

Warunek Il - wydajnos¢ oczyszczalni (zgodnosc¢ z art. 10 dyrektywy

91/271/EWG) - wydajnosé oczyszczalni powinna by¢ dostosowana

do odbioru 100% tadunku zanieczyszczenh powstajgcych w

aglomeraciji,

Warunek Il - standardy oczyszczania (zgodnos¢ z art. 4 lub art. 5

ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) - standardy oczyszczania $ciekow

przez oczyszczalnie powinny zosta¢ zapewnione poprzez

zastosowanie odpowiednich technologii, gwarantujgcych osiagniecie

wymaganych standardow oczyszczania sciekdw, w tym

podwyzszone usuwanie biogendéw w aglomeracjach powyzej 10 000

RLM.

Projekty dofinansowane w ramach dziatania 2.16 moga przyczynia¢

sie do spetniania warunkéw dyrektywy 91/271/EWG poprzez:

1. Budowe nowej sieci kanalizacji sanitarne;j,

2. Budowe, rozbudowe lub modernizacje oczyszczalni $ciekow
zwiekszajgcg wydajnosé oczyszczalni,

3. Budowe, rozbudowe lub modernizacje oczyszczalni $ciekow w
celu uzyskania wymaganych standardéw oczyszczania $ciekéw.




Dofinansowanie na budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogg
uzyskaé wytgcznie aglomeracje wskazane w KPOSK (obowigzujgcej
w dniu ztozenia wniosku) jako niespetniajgce wynikajgcego z
dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania.
Nie przewiduje sie dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej
z wyjatkiem sytuacji, gdy jest ona niezbedna dla zrealizowania objetej
projektem nowej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK, w
wykazie niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy i
modernizacji urzadzenh kanalizacyjnych, w cze$ci dotyczacej
aktualnych warunkéw zgodnosci z dyrektywa 91/271/EWG — kolumna
,warunek | stopien skanalizowania (zgodnos¢ z art. 3 dyrektywy)”.
Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeraciji, doszto do zmiany
wielkosci/podziatu/taczenia aglomeracii ujetej w KPOSK, w zwigzku z
czym aktualne dane dotyczgce ww. aglomeracji nie sg uwzglednione
w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytgcznie w sytuacii, gdy na
skutek zmiany aglomeracji dane bedace podstawg do oceny
kryterium nie pokrywajg sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK)
kwestia niespetnienia ww. warunku weryfikowana bedzie w oparciu o
informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
potwierdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.

Dofinansowanie na budowe, rozbudowe lub modernizacje
oczyszczalni $ciekdw, niezbedng dla osiggniecia zgodnosci z
dyrektywg 91/271/EWG w zakresie wydajnosci oczyszczalni
obstugujgcych aglomeracje moga uzyskac wytgcznie projekty
realizowane w aglomeracji, w ktérej — zgodnie z KPOSK
(obowigzujgcej w dniu ztozenia wniosku) - tgczna wydajnosé
oczyszczalni Sciekow jest mniejsza niz RLM aglomeracii.
Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK:
dotyczacych wydajnosci oczyszczalni — kolumna ,projektowa
maksymalna wydajno$¢ oczyszczalni [RLM] oraz RLM aglomeracji —
kolumna ,RLM aglomeracji”.

Dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeraciji, doszto do zmiany
wielko$ci/podziatu/taczenia aglomeraciji ujetej w KPOSK, w zwigzku z
czym aktualne dane dotyczgce ww. aglomeracji nie sg uwzglednione
w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytgcznie w sytuaciji, gdy na
skutek zmiany aglomeracji dane bedace podstawg do oceny
kryterium nie pokrywajg sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK)
kwestia niespetnienia ww. warunku weryfikowana bedzie w oparciu o
informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
potwierdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.

Ponadto - w przypadku gdy aglomeracja obstugiwana jest przez
wiecej niz jedng oczyszczalnie lub dana oczyszczalnia obstuguje
wiecej niz jedng aglomeracje, konieczne jest odpowiednie
przedstawienie we wniosku o dofinansowanie kompleksowych
danych dotyczgcych wydajnosci oczyszczalni oraz RLM aglomeraciji
przez nie obstugiwanych, potwierdzajgcych faktyczne niespetnienie
przez aglomeracje ww. warunku.

Dofinansowanie na budowe, rozbudowe lub modernizacije
oczyszczalni Sciekow, niezbedng dla osiggniecia zgodnosci z
dyrektywg 91/271/EWG w zakresie standardéw oczyszczania
Sciekow mogg uzyskaé wytgcznie te oczyszczalnie, ktére w KPOSK
(obowigzujgcej w dniu ztozenia wniosku) zostaty oznaczone jako
niespetniajgce wymagan rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Sroédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

Weryfikacja nastepuje na postawie danych podanych w KPOSK: czy
oczyszczalnia spetnia wymagania okre$lone w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy




wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych. W przypadku braku danych w KPOSK, sposéb
oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektéw.
Przy ocenie zgodnosci z KPOSK biorgc pod uwage ww. wszystkie
trzy warunki dopuszcza sie sytuacje, gdy zgodnie z podjetg uchwatg
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszto do
zmiany wielko$ci/podziatu/taczenia aglomeracii ujetej w KPOSK, w
zwigzku z czym aktualne dane dotyczace ww. aglomeracji nie sg
uwzglednione w KPOSK. W takim przypadku (tj. wytgcznie w sytuaci,
gdy na skutek zmiany aglomeracji dane bedace podstawg do oceny
kryterium nie pokrywajg sie z danymi ujetymi w aktualnej KPOSK)
kwestia niespetnienia ww. warunku weryfikowana bedzie w oparciu o
informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
potwierdzone przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie.

W przypadku projektow, ktorych zakres realizowany jest
jednoczesnie na obszarze kliku aglomeracji, weryfikowana bedzie
zgodno$¢ z kryterium dla kazdej z aglomerac;ji.

6. Substancje zawarte w wodzie/Sciekach
odprowadzanej/ych ze zbiorczego systemu
oczyszczania sciekow

Woda i/lub Scieki wychodzace ze zbiorczego systemu oczyszczania
Sciekdow komunalnych i wprowadzane do waéd lub ziemi muszg
spetnia¢ standardy zawartosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

W przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
Sciekéw, po zakonczeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu
do uzytkowania musi ona spetnia¢ wymagania dyrektywy dotyczacej
oczyszczania $ciekdw komunalnych oraz rozporzgdzenia w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub urzgdzen wodnych, obowigzujacych na
dzien ztozenia wniosku.

W przypadku budowy kanalizacji sanitarnej, po zakonczeniu realizacji
projektu inwestycyjnego $cieki zebrane z jej pomocg muszg zostac
odprowadzone do oczyszczalni, ktdra spetnia w/w wymagania.
Weryfikacja prowadzona bedzie w oparciu o informacje zawarte we
wniosku o dofinansowanie.

7. Minimalny wskaznik koncentracji sieci

Projekt moze by¢ realizowany wytgcznie w poszanowaniu dla zasad
ustalania aglomeracji to jest musi spetnia¢ minimalny wskaznik
koncentraciji liczby mieszkancéw na 1 km planowanej do budowy
sieci kanalizacyjnej.

Planowana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
z doprowadzeniem do oczyszczalni sciekdw powinna by¢
uzasadniona ekonomicznie i technicznie. Wyliczony dla projektu
wskaznik koncentracji nie moze by¢ mniejszy niz 120 statych
mieszkancoéw aglomeracji i 0sdb czasowo przebywajgcych w
aglomeraciji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjne;.

W uzasadnionych przypadkach wyliczony dla projektu wskaznik
koncentracji nie moze by¢ mniejszy niz 90 statych mieszkancéw
aglomeraciji i os6b czasowo przebywajgcych w aglomeracji na 1 km
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Metodyka wyliczania dotyczgca wskaznika koncentracji sieci musi
by¢ w projekcie zgodna z okreslong w zatgczniku do Planu Realizaciji
Dziatania

8. Zgodnos¢ z kwalifikowalnoscig wydatkow

Planowane wydatki sg uzasadnione, racjonalne i adekwatne do

zakresu oraz celéw projektu (w tym dla osiggniecia zatozonych

wskaznikow) oraz celéw dziatania uwzgledniajgc jednoczesnie

poprawnos$¢ wykonania obliczen catkowitych kosztéw oraz

catkowitych kosztow kwalifikowalnych projektu

Zasady kwalifikowalnos$ci obejmujg w szczegdlnosci:

— ujecie katalogu wydatkéw kwalifikowalnych zgodnie z
Wytycznymi dot. kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-2027 .

—  charakter planowanych wydatkéw w uzasadniony sposob
odpowiada celom projektu,




—  cel projektu jest racjonalnie zaplanowany (ij. naktady nie sg
zawyzone w stosunku do potencjalnych efektéw) . Cel nie moze
by¢ osiggniety przy naktadach o nizszej wysokosci bgdz
wezszym zakresie rzeczowym,

—  poniesienie wydatkow jest optymalne pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym i w bezposrednim
stopniu dazy do realizacji podstawowych celéw projektu
znajdujgc jednoczesnie adekwatne odzwierciedlenie we
wskaznikach produktu lub rezultatu,

—  wysokos¢ poszczegdinych wydatkdw zostata prawidtowo i
rzetelnie oszacowana (tj. czy wydatki nie zostaty zawyzone) ,
Zaplanowany budzet projektu miesci sie w okreslonych limitach
kwotowych i/lub procentowych.

Kryterium weryfikuje, czy prawidtowo okreslono poziom
dofinansowania (maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%
wydatkéw kwalifikowalnych.).

Weryfikacji podlega czy prawidtowo wskazano stawke kosztow
posrednich, ktéra w dziataniu 2.16 wynosi 7%.

9. Koncentracja projektu na dziataniach
zwigzanych z gospodarka sciekowa,
prowadzacych do zapewnienia zgodnosci
aglomeracji z wymogami dyrektywy
Sciekowej

Projekt koncentruje sie na dziataniach zwigzanych z gospodarkg
Sciekowa, prowadzacych do zapewnienia zgodno$ci aglomeracji z
wymogami dyrektywy Sciekowe;.

Wsparcie moze zosta¢ udzielone na realizacje projektow

inwestycyjnych, w ktérych minimum 75 % kosztow kwalifikowanych

dotyczy zadan zwigzanych z kanalizacjg sanitarng lub
oczyszczalniami sciekdw, przyczyniajacych sie do zapewnienia
zgodno$ci aglomeracji z wymogami dyrektywy Sciekowej, tj.:

- budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekow,

ktora jest niezbedna dla osiggniecia zgodnosci z dyrektywa

91/271/EWG w zakresie standardéw oczyszczania i/lub
sumarycznej przepustowosci oczyszczalni obstugujgcych
aglomeracje (tam gdzie to mozliwe, z zastosowaniem technologii
wykorzystujgcych potencjat energetyczny sciekéw i osadéw

Sciekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz

energooszczedne urzgdzenia, integralng czes¢ projektu moga

rowniez stanowi¢ dziatania zwigzane z infrastrukturg stuzgcg
przerébce i zagospodarowaniu osadow sciekowych),

i/lub

- budowy zbiorczych systemoéw kanalizacji sanitarnej na terenie

aglomeraciji, ktére nie spetniajg wynikajgcego z dyrektywy

91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania (nie
przewiduje sig¢ dofinansowania modernizacji kanalizaciji
sanitarnej, z wyjgtkiem sytuacji, gdy jest ona niezbedna dla
zrealizowania objetej projektem nowej sieci kanalizacji
sanitarnej).

Pozostate 25 % kosztéw kwalifikowanych moze dotyczy¢ innych

dziatan, j.:

- wdrozenia inteligentnych systemoéw zarzadzania sieciami wodno-
kanalizacyjnymi,

- modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni $ciekéw komunalnych,
w tym infrastruktury stuzacej do przerdbki i zagospodarowania
osadow Sciekowych oraz wykorzystania potencjatu sciekéw i
osadow Sciekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w
przypadku oczyszczalni, ktére spetniajg warunki zgodnosci z
dyrektywg 91/271/EWG w zakresie standardéw oczyszczania i
sumarycznej przepustowosci oczyszczalni obstugujgcych
aglomeracje,

- wykorzystania energooszczednych urzgdzen i technologii
stosowanych do zbierania $ciekow komunalnych,

- budowy lub modernizaciji sieci kanalizacji deszczowej
(dopuszczalne jest jedynie w przypadku koniecznosci rozdziatu
kanalizacji ogélnosptawnej, zwtaszcza na terenach miejskich i
bedzie musiata stuzy¢ zapewnieniu sprawnosci sieci kanalizaciji
sanitarnej).

- zadan zwigzanych z rozbudowg i poprawg jakosci systemow
zaopatrzenia ludnosci w wode,

jednak wytgcznie w sytuacji, gdy w wyniku realizacji projektu oraz

ewentualnie innych inwestycji zrealizowanych lub bedgcych w




realizacji na terenie aglomeracji, zostanie zapewniona zgodnos$¢
aglomeraciji z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG.

W przypadku projektow, ktorych zakres realizowany jest
jednoczes$nie na obszarze kliku aglomeracji warunek musi by¢
spetniony dla kazdej aglomeraciji objetej wsparciem.

10. Uzasadnienie dla wydatkow
ponoszonych na zaopatrzenie mieszkancow
w wode pitng

Czes¢ projektu (do 25% wydatkow kwalifikowanych) obejmujgca
wydatki na zaopatrzenie mieszkancow w wode pitng wpisuje sie w
zatozenia Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jako$ci i
ograniczenia strat wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

11. Uzasadnienie dla wydatkow
ponoszonych na infrastrukture do przerébki
i zagospodarowania osadow sciekowych

Projekt moze obejmowaé do 25% kosztéw kwalifikowanych
zwigzane z modernizacjg lub rozbudowg oczyszczalni Sciekdw
komunalnych, w zakresie infrastruktury stuzgcej do przerdbki i
zagospodarowania osadow $ciekowych oraz/lub wykorzystania
potencjatu Sciekéw i osaddéw sciekowych do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej jesli spetnione sg ponizsze warunki:

— gwarancja prowadzenia rozdzielnej rachunkowosci,

— realizacja projektu na terenie aglomerac;ji , ktéra spetni wymogi
wynikajace z dyrektywy 91/271/EWG.
W przypadku, gdy w oczyszczalni dochodzi¢ bedzie do sprzedazy
biogazu lub energii (np. w wyniku inwestycji realizowanych poza
projektem objetym wnioskiem o dofinansowanie), wnioskodawca
zagwarantowa¢ musi prowadzenie rozdzielnej rachunkowosci w celu
zapewnienia rozdziatu kosztéw oraz przychodéw pomiedzy
dziatalno$cig energetyczng i wodnokanalizacyjng oraz wykluczenia
finansowania skrosnego pomiedzy tymi dziatalno$ciami.
Za kwalifikowane nie bedg mogty zosta¢ uznane wydatki na
infrastrukture, ktorej celem jest przerdbka i zagospodarowanie
osaddw w kierunku ich komercyjnego wykorzystania.
Za kwalifikowalne nie bedg mogty zosta¢ uznane wydatki na budowe
infrastruktury stuzgcej zbieraniu, przesytfaniu i oczyszczaniu Sciekow
na terenie aglomeracji, ktéra nie spetni wymogu wynikajgcego z
dyrektywy 91/271/EWG w zakresie stopnia skanalizowania.

12. Partnerstwo w projekcie

W ramach kryterium weryfikacji podlega, czy partnerstwo zawarte na
potrzeby realizacji projektu zostato zawarte w sposéb prawidtowy
(jesli dotyczy).

13. Zdolnos$¢ ekonomiczna

Projekt charakteryzuje sie wtasciwa relacjg miedzy korzysciami i
kosztami, a operacja odzwierciedla relacje miedzy kwotg wsparcia,
podejmowanymi dziataniami i osigganymi celami;

14. Poprawnos¢ okreslenia przychodow
projektu oraz dokonania kalkulacji taryf

Zaplanowana w projekcie taryfa optat dokonywanych przez
uzytkownikéw zostata wyliczona zgodnie z zasadg
,Zanieczyszczajgcy ptaci” oraz zasadag petnego zwrotu kosztéw, przy
uwzglednieniu kryterium dostepnosci cenowej taryf, wyrazajgcego
granice zdolnosci gospodarstw domowych do ponoszenia kosztéw
zakupu débr i ustug zapewnianych przez projekt.

Aby wyznaczona cena byta akceptowalna spotecznie nie moze ona
powodowac przekroczenia kosztéw na ustugi wodno-$ciekowej
powyzej 3% dochodu rozporzgdzalnego przypadajgcego na jednego
mieszkanca.

15. Projekt nie jest zakonczony

Projekt nie zakonczyt sie przed dniem ztozenia wniosku o
dofinansowanie, tj. nie zostat fizycznie ukonczony lub w petni
wdrozony w rozumieniu art. 2 pkt 37 oraz art. 63 ust. 6
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z
dnia 24 czerwca 2021 r.

16. Klauzula delokalizacyjna

Projekt nie obejmuje dziatan, ktére stanowity cze$¢ operacii
podlegajgcej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z
dnia 24 czerwca 2021 r.




17. Trwatosé projektu

Projekt po zakonczeniu realizacji, i w okresie eksploatacji pozostaje
W zgodzie z zasadg trwatosci, zgodnie z art. 65 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060.

Ocenie podlega, czy wnioskodawca potwierdzit, ze projekt zostat lub
zostanie przygotowany zgodnie z wymogami w zakresie trwato$ci

18. Zgodnos¢ z wymogami pomocy
publicznej/de minimis

W projekcie prawidtowo zidentyfikowano brak pomocy publicznej/de
minimis.

19. Poprawnos¢ analizy wariantowosci

Przyjety wariant realizacji projektu jest optymalny i mozliwy do
wykonania oraz. uwzglednia wptyw projektu na srodowisko.

Ocenie podlega prawidtowos¢ wyboru wariantu optymalnego
wzgledem przeprowadzonej analizy wariantowosci dla projektu z
uwzglednieniem wptywu wariantow na srodowisko (jezeli dotyczy)

20. Oddzialywanie na srodowisko

Projekt zostat przygotowany lub jest przygotowywany zgodnie z
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska
ZW|qzanym| z realizacjg danego projektu, w tym:
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

—  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia
13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez
niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko;

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

—  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

—  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy wspoélnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej;

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

21. Zasadno$¢ poziomu wsparcia w
projekcie

Dla projektow, ktorych catkowite wydatki kwalifikowalne w
momencie ztozenia wniosku o dofinansowanie wynosza mniej
niz 50 min PLN

Weryfikacji podlega uzasadnienie potwierdzajgce potrzebe realizacji
projektu przy wspoffinansowaniu ze srodkéw UE.

Sposoéb weryfikacji:

- analiza CBA (kosztow i korzysci) lub analizy wymagane dla matych
projektéw uzasadniajg konieczno$¢ dofinansowania projektu.

Dla projektow, ktorych catkowite wydatki kwalifikowalne w
momencie ztozenia wniosku o dofinansowanie wynosza 50 min
PLN i wiecej:

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy projekt jest
efektywny ekonomicznie i czy charakteryzuje sie najkorzystniejszg
relacjg miedzy kwotg wsparcia, podejmowanymi dziataniami i celami,
ktore majg by¢ osiggniete w wyniku ich realizac;ji.

Projekt wymaga dofinansowania, gdy: FNPV/C < 0, a FRR/C < od
stopy dyskontowej.

Biorgc pod uwage przepis art. 73 ust. 2 lit. ¢ rozporzgdzenia nr
2021/1060 co do zasady, w przypadku projektu wymagajgcego
wktadu z funduszy UE, wskaznik FNPV/K ze wsparciem unijnym
powinien mie¢ wartos¢ ujemng lub rownac sie zeru, natomiast
FRR(K) powinna by¢ nizsza lub rowna stopie dyskontowe;.

22. Zgodnos¢ z przepisami prawa krajowego
i unijnego

Projekt jest przygotowany zgodnie z istniejgcym otoczeniem
prawnym.

W ramach kryterium ocenie podlega stan przygotowania projektu do
realizacji w istniejgcym otoczeniu prawnym.

Analizie podlega proces pozyskiwania niezbednych pozwolen i
decyzji w celu osiggniecia produktow lub ustug, ktére majag byé
dostarczone w ramach projektu, osiggniecia ich w wymaganym
planie finansowym oraz zgodnie z wymaganym terminem realizacji
(jesli dotyczy).

Jesli projekt rozpoczat sie przed dniem ztozenia wniosku o




dofinansowanie, to majgce zastosowanie prawo byto przestrzegane,
zgodnie z art. 73 ust. 2 lit f) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (jesli
dotyczy).

23. Odpornosé¢ infrastruktury na zmiany
klimatu

Inwestycja w infrastrukture, ktérej o przewidywanej trwatosci
wynoszgcej co najmniej pie¢ lat w ramach projektu zapewnia
uodpornienie na zmiany klimatu.

Uodparnianie na zmiany klimatu, zgodnie z art. 2 pkt 42
rozporzadzenia ogolnego, oznacza proces majgcy na celu
zapobieganie podatnosci infrastruktury na potencjalne
dtugoterminowe skutki zmian klimatu, przy jednoczesnym
zapewnieniu przestrzegania zasady ,efektywnosci energetycznej
przede wszystkim” oraz zgodno$ci poziomu emisji gazéw
cieplarnianych wynikajgcych z projektu z celem osiggniecia
neutralnosci klimatycznej w 2050.

Przez infrastrukture nalezy rozumie¢ budynki, infrastrukture sieciowg
lub inne aktywa trwate lub inne rodzaje infrastruktury
charakteryzujgce sie dtugim cyklem zycia lub ponad 5 letnim
okresem uzytkowania.

2. KRYTERIA SPECYFICZNE JAKOSCIOWE

Nazwa kryterium

Definicja kryterium Waga punktowa

1. Komplementarnos¢

Projekt jest zwigzany z innymi
przedsiewzieciami dotyczgacymi ochrony
Srodowiska (niezaleznie od zrodet
finansowania i podmiotu

realizujgcego). Analizowane projekty i ich
rezultaty warunkujg sie¢ nawzajem.

0-1waga 4

2. Zgodnos¢ z gminnym planem rewitalizacji

Projekt jest zlokalizowany na obszarze
wskazanym jako obszar rewitalizacji w
aktualnym gminnym programie rewitalizacji.

0-1waga 7

3. Oddziatywanie projektu

Realizacja projektu oddziatywac¢ bedzie na
obszary objete formami ochrony przyrody

0-1 waga 3

4. Koncentracja na zbiorczych systemach
odprowadzania sciekow

Projekt skupia sie na zapewnieniu sprawnego
systemu zbierania, odprowadzania i
oczyszczania Sciekow.

Wydatki kwalifikowalne dotyczgce kanalizac;ji
sanitarnej obejmujg zaréwno wydatki na
budowe/ rozbudowe/ modernizacje sieci
kanalizacji sanitarnej jak budowe/ rozbudowe/
modernizacje oczyszczalni sciekdw wskazang
w KPOSK jako niezbedna do osiaggniecia
zgodnosci z Dyrektywg $ciekowg
91/271/EWG

0-5 waga 2

5. Wptyw na realizacje wskaznikéw

Kryterium ocenia wptyw projektu na realizacje
wskaznikow produktu w poszczegdinych
dziataniach.

0-5 waga 3

6. Gotowos¢ do realizacji projektu

Przedsiewziecie jest dobrze przygotowane do
realizacji.

Premiuje sie posiadanie niezbednych do
realizacji projektu pozwolen oraz projektow
budowalnych na etapie sktadania wniosku o
dofinansowanie.

0-2 waga 6

7. Efektywnos$¢ kosztowa projektu - RLM

Stosunek wartosci srodkéw UE wyrazonej w
PLN do osiggnietej w wyniku realizacji
projektu wartosci wskaznika Liczba
dodatkowych oséb korzystajgcych z
ulepszonego oczyszczania sciekow [RLM].
Kryterium poréwnuje efektywno$¢ kosztowg

0-1 waga 26




ocenianego projektu z efektywnoscia projektu
ktory jest najkorzystniejszy ze ztozonych
wnioskow

inwestycji efektywnej energetycznie dla
zakresu interwencji 66 - Odprowadzanie i
oczyszczanie Sciekdw zgodne z kryteriami
efektywnosci energetycznej

Projekt jest efektywny energetycznie jezeli
celem dziatania jest zapewnienie zerowego
zuzycia energii netto w catym zbudowanym
systemie odprowadzania sciekdéw lub —w
przypadku remontu catego systemu
odprowadzania sciekéw — doprowadzenie do
zmniejszenia $redniego zuzycia energii 0 co
najmniej 10 % (wylacznie poprzez dziatania w
zakresie efektywnosci energetycznej, a nie
poprzez istotne zmiany lub zmiany w
obcigzeniu). Weryfikacja projektu na
podstawie audytu energetycznego.

8. Zagospodarowanie odpadow Projekt obejmuje dziatania stuzgce 0-1waga 4
posciekowych zagospodarowaniu odpadéw posciekowych
(np. maszyny, urzadzenia, infrastruktura do
kompostowania, przerobu, spalania osadéw
posciekowych).
8. Realizacja zalozen strategii Morza W ramach kryterium ocenie podlegac bedzie 0-2 waga 2
Baltyckiego zgodnos$¢ projektu ze Strategig Unii
Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego
(SUE RMB).
10. Efektywno$¢ energetyczna Kryterium ocenia czy projekt spetnia warunek 0-1 waga 12

3. KRYTERIUM SPECYFICZNE STRATEGICZNE

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Waga punktowa

ll. ZAKLADANE EFEKTY NABORU WYRAZONE WSKAZNIKAMI

1. WSKAZNIKI PRODUKTU WSKAZANE W FEPZ 2021-2027

Nazwa wskaznika, kod i jednostka miary

Wartos¢ docelowa wskaznika

1. RCO031 Dtugosé nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w
ramach zbiorowych systeméw odprowadzania sciekéw [km]

8,33

oczyszczalni Sciekow. [RLM]

2. RCO032Wydajnos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych

3. RCO30 - Dtugosé nowych lub zmodernizowanych sieci wodociggowych w
ramach zbiorowych systeméw zaopatrzenia w wode. [km]

4. PLRO045 Dtugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej [km]

5. PLRO046 Dtugos$¢ zmodernizowanej sieci wodociggowej [km]

[km]

6. PLRO047 Dtugos$¢ wybudowanej sieci kanalizacyjne;j.

7. PLRO048 Dtugos$¢ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej [km]

Sciekow.
[szt.]

8. PLROO049 Liczba nowych indywidualnych / przydomowych oczyszczalni




9. PLROO050 Liczba wspartych oczyszczalni $sciekow komunalnych
[szt.]

10. PLROO051 Liczba wybudowanych oczyszczalni sciekdw komunalnych.
[szt.]

11. PLROO052 Liczba rozbudowanych / przebudowanych / zmodernizowanych
oczyszczalni $ciekow komunalnych. [szt.]

12. PLROO053 Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.]

13. PLRO054 Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody [szt.]

14. PLROO55 Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody [szt.]

15. PLRO056 Liczba doposazonych stacji uzdatniania wody
[szt.]

16. PLROO057 Dlugos¢ wspartej sieci kanalizacji deszczowej [km]

17. PLROO058 Dlugosé wybudowane;j sieci kanalizacji deszczowej [km]

18. PLRO059 Dtugos¢ przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej [km]

19. PLRO132 Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS). [szt.]

20. PLRO199 Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb z niepetnosprawnosciami (EFRR/FS/FST) [szt.].

2. WSKAZNIKI REZULTATU WSKAZANE W FEPZ 2021-2027

Nazwa wskaznika, kod, i jednostka miary

Wartos¢ docelowa wskaznika

1. RCR041 Ludnos¢ przytgczona do udoskonalonych zbiorowych systeméw
zaopatrzenia w wode.[osoby]

2. RCR042Ludnos¢ przytgczona do zbiorowych systemoéw oczyszczania
Sciekéw co najmniej Il stopnia. [0soby]

647

3. PLRRO38 Ludnos¢ przytaczona do wybudowanej lub zmodernizowane;j
zbiorczej kanalizacji sanitarnej. [osoby]

4. PLRR018 Wielkos¢ tadunku sciekéw poddanych ulepszonemu
oczyszczaniu.[RLM}

IV. EWALUACJA NABORU

1. Liczba ztozonych wnioskéw

2. Liczba podpisanych umoéw

3. Wartos¢ podpisanych umoéw

4. Wartos¢ wskaznikéw produktu zaplanowana w projektach, w tym wskazniki

inne niz wskazane w FEPZ

Nazwa wskaznika, kod, i jednostka miary

Wartos¢ docelowa wskaznika




Wartos¢ wskaznikéw rezultatu zaplanowana a projektach, w tym wskazniki inne niz wskazane w FEPZ

Nazwa wskaznika, kod, i jednostka miary

Wartos¢ docelowa wskaznika




