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INFORMACJE OGOLNE

1.

Twoj projekt musi zawierac¢ informacje o wskaznikach, jakie planujesz osiggngc¢
dzieki jego realizacji. Ich wykonanie zostanie rozliczone - nieosiggniecie
zaplanowanych wskaznikow moze stanowi¢ podstawe do niewyptacenia lub
zwrotu dofinansowania, a takze do rozwigzania umowy o dofinansowanie.
Wartosci wszystkich wybranych wskaznikow powinienes oszacowac na poziomie
mozliwym do osiggniecia, poniewaz bedg stanowity jedno z podstawowych zrodet
informacji dla oceniajgcych projekt. Jezeli wskazniki bedg przeszacowane bgdz
niedoszacowane, moze byc¢ to przyczyng odrzucenia wniosku o dofinansowanie.
Pamietaj, ze wybierajgc wskazniki i okreslajgc ich wartosci docelowe na etapie
pisania wniosku i ubiegania sie o dofinansowanie deklarujesz, ze bedziesz
w stanie je wykazac¢ i monitorowa¢ w trakcie i po zakonczeniu realizacji projektu
(w okresie jego trwatosci).

W pierwszej kolejnosci zapoznaj sie ze wskaznikami przypisanymi do dziatania,
w ktorym projekt bedzie realizowany. Nastepnie dobierz do projektu wszystkie
adekwatne produkty i rezultaty oraz okresl ich wartosci docelowe, czyli te, ktore,
dzieki realizacji inwestycji, zostang osiggniete.

We wniosku o dofinansowanie wskaz sposéb szacowania wartosci docelowych
wskaznikbw w oparciu o wiarygodne dane. Powinienes dysponowac
dokumentacjg zrodtowg potwierdzajgcg oszacowane wartosci wskaznikow.

Kazdy wskaznik ma przypisang definicje i sposob rozliczenia — wazne, abys byt
w stanie wybrane przez siebie wskazniki rozliczy¢ tj. przedstawi¢ wymagane
dokumenty, ktore potwierdzg ich osiggniecie poprzez zrealizowanie projektu.

W ramach konkursu wyréznione zostaty wskazniki produktu i rezultatu.

. WSKAZNIKI PRODUKTU

Wskazniki produktu to bezposrednie, materialne efekty realizacji projektu
mierzone konkretnymi wielko$ciami. Wskazniki produktu sg zwigzane wytgcznie
z okresem realizacji projektu, mogg wiec by¢ podawane wylgcznie za lata,
w ktérych projekt jest realizowany — muszg by¢é zatem osiggniete w terminie
zakonczenia realizacji projektu i wykazane najpozniej we wniosku o ptatnosc
kohcowa.

Do wniosku wybierz wszystkie adekwatne wskazniki produktu, z zastrzezeniem,
ze musisz wybra¢ co najmniej jeden wskaznik.

Dla wskaznikéw produktu, wartos¢ bazowa zawsze wynosi zero ,0”, a docelowa
stanowi odzwierciedlenie zakresu rzeczowego projektu np. wybudowane
kilometry drog, kilometry sieci kanalizacyjnej, liczba powstatych obiektow.

Postep w realizacji wskaznikéw produktu wykazywany jest w skladanych
wnioskach o ptatnos¢. Zatwierdzenie wniosku o ptatnos¢ jest jednoczesnie
zatwierdzeniem stopnia osiggniecia wskaznikow w nim wykazanych.

Na potrzeby rozliczenia wskaznika nalezy wykaza¢ dokumenty, ktore potwierdzg
osiggnietg wartos¢ np. protokot koncowy odbioru robot budowlanych.
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Il. WSKAZNIKI REZULTATU

1.

Wskazniki rezultatu to efekty projektu, ktdére pojawiajg sie w wyniku zrealizowania
zakresu rzeczowego inwestycji, np. wzrost liczby o0sOb korzystajgcych
z dofinansowanej infrastruktury. Wskazniki te sg przedstawiane za okres
pozniejszy niz wskazniki produktu, bowiem zawsze sg ich wynikiem.

Dla wskaznikéw rezultatu warto$¢ bazowa co do zasady wynosi 0. Dla niektérych
rezultatow mozna okresli¢c wartos¢ bazowg inng niz 0, czyli wskaza¢ wyjsciowy
poziom wskaznika, od ktérego bedzie liczona warto$¢ docelowa. Informacja
o tym, ktére wskazniki mogg mie¢ wartos¢ bazowg rézng od zera znajduje sie
w kartach opisowych wskaznikéw (rozdziat VIII dokumentu).

Wskaznik rezultatu nalezy osiggng¢ w okresie 12 miesiecy od zakonczenia
realizacji projektu

Nalezy prowadzi¢ monitoring wskaznika nieprzerwanie przez okres 12 miesiecy,
a nastepnie w terminie 30 dni po ich uptywie przekazac¢ do IZ FEPZ informacje
0 osiggnietym poziomie wskaznikéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
wartosc¢, korzystajgc z przyktadowego wzoru zamieszczonego w zatgczniku nr 1.
Dokumenty, ktore przedstawiasz w celu rozliczenia wskaznikow nie powinny
zawiera¢ danych osobowych, a jesli takie zawierajg (np. umowy przytgczeniowe,
umowy O prace) powinny zosta¢ zanonimizowane i przedstawione np. jako
zbiorcze zestawienie podpisanych umow.

Sprawozdanie o rzeczywistym poziomie realizacji wskaznikdw rezultatu (zatgcznik
1) musi zosta¢ podpisane przez osobe uprawniong do reprezentacji i przekazane
przez system CST2021.

Weryfikacja osiggniecia wskaznikéw rezultatu odbywa sie na podstawie
sprawozdania, oraz dokumentacji zrodtowej. Po ich potwierdzeniu, otrzymasz
informacje w systemie CST2021).

Wskaznik rezultatu uznaje sie za osiggniety, jezeli zostat zrealizowany na
poziomie minimum 80% zalozonej wartosci docelowe;.

. UTRZYMANIE WSKAZNIKOW W OKRESIE TRWALOSCI PROJEKTU

Ostatnim etapem po zakonczeniu i rozliczeniu inwestycji, jest jej utrzymanie
w okresie trwatosci projektu (przez okres pieciu lat albo trzech lat w przypadku
przedsiebiorstw majgcych status MSP) od daty ptatnosci koncowe;.

Jestes zobowigzany do monitorowania poziomu utrzymania wskaznikow produktu
i rezultatu przez caty okres trwatosci, tak aby méc wykazacé, ze sg one utrzymane
na zatwierdzonym poziomie.

Jezeli zaistnieje jakiekolwiek ryzyko nieosiggniecia wskaznikéw, poinformuj nas
o tym.
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V.

KOREKTY FINANSOWE ZA NIEZREALIZOWANIE | NIEOSIAGNIECIE
WSKAZNIKOW PROJEKTU

W przypadku nieosiggniecia lub nieutrzymania wskaznika produktu na skutek
wprowadzenia zmian w pierwotnym  zakresie rzeczowym  projektu,
dofinansowanie moze zostacé pomniejszone proporcjonalnie do
niezrealizowanego zakresu rzeczowego.

W przypadku nieosiggniecia wartosci wskaznika rezultatu we wskazanym
terminie, moze zosta¢ natozona korekta finansowa poprzez pomniejszenie
wysokosci przekazanego na rzecz Beneficjenta dofinansowania.

Nieutrzymanie wskaznika rezultatu w okresie trwatosci projektu moze skutkowac
korektg z tytutu nieosiggniecia wskaznika rezultatu ustalong do dtugosci okresu
w ktorym nie utrzymano tego wskaznika.

Instytucja Zarzgdzajgca FEPZ moze odstgpi¢ od natozenia korekty o ktdrej mowa
w pkt 2 i 3 lub wstrzymac sie z jej natozeniem do czasu szczegotowej analizy
przyczyn braku petnej realizacji wartosci docelowych zaplanowanych przez
Beneficjenta. Pod uwage brany bedzie caty okres trwatosci projektu oraz wptyw
czynnikdw niezaleznych od Beneficjenta, ktore uniemozliwity/utrudnity realizacje
wskaznikow na zatozonym we wniosku poziomie.

W przypadku natozenia korekty finansowej, jeste$ zobowigzany do zwrotu
Srodkow wraz z odsetkami w wysokoSci okreSlonej jak dla zalegtosci
podatkowych.

VI. WSKAZNIKI DLA DZIALANIA 2.16

Wskazniki produktu:

1. RCO032 Wydajnos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji

oczyszczania $ciekow [RLM]

PLROO045 Dtugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej [km]

PLROO046 Dtugos¢ zmodernizowanej sieci wodociggowej [km]

PLROO047 Dtugos$¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km]

PLRO048 Dtugos¢ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej [km]

PLROO051 Liczba wybudowanych oczyszczalni sciekow komunalnych [szt.]

PLROO052 Liczba rozbudowanych / przebudowanych / zmodernizowanych

oczyszczalni sciekow komunalnych [szt.]

8. PLROO054 Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody [szt.]

9. PLROO055 Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody [szt.]

10.PLROO056 Liczba doposazonych stacji uzdatniania wody [szt.]

11.PLRO058 Dtugos¢ wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej [km]

12.PLRO059 Dtugos¢ zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej [km]

13.PLRO132 Liczba obiektow dostosowanych do  potrzeb  oséb
z niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS) [szt.]

14.PLRO199 Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla osob z niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS) [szt.]

No ok~ wDN
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Wskazniki rezultatu:

1. RCRO041 Ludnosc¢ przytaczona do udoskonalonych zbiorowych systemow
zaopatrzenia w wode [osoby]

2. RCR042 Ludnos¢ przytaczona do zbiorowych systeméw oczyszczania
Sciekow co najmniej Il stopnia [osoby]

3. PLRRO38 Ludnos¢ przytgczona do wybudowanej lub zmodernizowanej
zbiorczej kanalizacji sanitarnej [osoby]

4. PLRRO018 Wielko$¢ tadunku sciekdw poddanych ulepszonemu oczyszczaniu
[RLM]

VII. KARTY OPISU WSKAZNIKOW PRODUKTU

1. Wskaznik: Wydajnos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych instalacji
oczyszczania $ciekow

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika RCO032
2. | Rodzaj wskaznika produkt
3. | Jednostka miary RLM

Dodatkowa wydajnos¢ instalacji oczyszczania
Sciekdw nowo wybudowanych lub
zmodernizowanych w ramach projektow
objetych wsparciem. Zmodernizowana
wydajnos¢ odnosi sie do znacznych ulepszen
w metodzie oczyszczania Sciekow (przyktad:
od oczyszczania pierwotnego do wtérnego).
Réwnowazng liczbe mieszkancow (1 RLM)
definiuje sie jako tadunek organiczny
ulegajacy biodegradaciji, wyrazony
pieciodobowym biochemicznym
zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilosci 60
g tlenu na dzien. (Zob. dyrektywe Rady

4. | Definicja

91/271/EWG).
5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
" | wskaznika we whniosku o ptatnosc¢ koncowa.
6. | Warto$¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.

7. | Dokument potwierdzajgcy protokét zakonczenia prac/protokot odbioru /
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Lp.

Zakres

Opis

osiggniecie wskaznika

dokumentacja techniczna/specyfikacja
techniczna/ dokumentacja powykonawcza /
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robét w ramach zamdéwienia.

Informacje uzupetniajgce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac/odbioru/
dokumentacje powykonawczg lub specyfikacje
techniczng/ dokumentacja powykonawcza /
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robét w ramach zaméwienia.

2. Wskaznik: Diugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO045

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

km

Definicja

Wskaznik mierzy dlugos¢ wybudowanego
przewodu wodociggowego wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami oraz z przytgczami ktorymi
doprowadzana jest woda w ramach realizacji
projektu.

Przez budowe sieci wodociggowej nalezy
rozumiec¢ jej budowe od podstaw. Zgodnie z
art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow przez przytgcze
wodociggowe rozumie sie odcinek przewodu
tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg wodociggowg w nieruchomosci
odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtownym.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we whniosku o ptatnosc¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.
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Lp. Zakres Opis

protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/

y Dokument potwierdzajgcy dokumentacja powykonawcza / 6swiadczenie

" | osiggniecie wskaznika kierownika budowy o zakresie zrealizowanych

robét w ramach zamoéwienia.
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru/

8. | Informacje uzupetniajgce dokumentacje powykonawczg / 6swiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét w ramach zamoéwienia.

3. Wskaznik: Diugos¢ zmodernizowanej sieci wodociggowej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO046

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

km

Definicja

Wskaznik mierzy dtugos$¢ przebudowanego lub
zmodernizowanego przewodu wodociggowego wraz
z uzbrojeniem i urzgdzeniami oraz z przytgczami,
ktérymi doprowadzana jest woda w ramach realizacji
projektu. Przez przebudowe sieci nalezy rozumiec¢
przeprowadzenie prac, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego przewodu wodociggowego.
Modernizacja odnosi sie do znaczgcych ulepszen
majgcych na celu poprawe jakosci wody i / lub
zmniejszenie strat wody. Konserwacja i biezgce
naprawy nie sg objete wskaznikiem. Zgodnie z art. 2
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw przez przytgcze wodociggowe rozumie sie
odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg wodociggowg w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym.
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Lp. Zakres Opis
5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej we
" | wskaznika wniosku o pfatnos¢ koncows.
6. | Wartos¢ bazowa Warto$¢ bazowa rowna 0.
Dokument protokot zakonczenia prac/protokot
7 potwierdzajgcy odbioru/dokumentacja powykonawcza /
" | osiggniecie oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
wskaznika zrealizowanych robét w ramach zaméwienia .
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢ protokét
. zakonczenia prac / odbioru dokumentacje
Informacje o o .
8. powykonawczg / 6swiadczenie kierownika budowy o

uzupetniajgce

zakresie zrealizowanych robét w ramach
zaméwienia.

4. Wskaznik: Dlugos¢ wybudowanej sieci kanalizacyjne;j

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO047

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

km

Definicja

Wskaznik mierzy dtugos¢ wybudowanego
przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem
i urzgdzeniami oraz z przytgczami ktorymi
odprowadzane sg Scieki. Przez budowe sieci
kanalizacji nalezy rozumiec jej budowe od
podstaw. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
przez przytgcze kanalizacyjne rozumie sie
odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng
instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng za
pierwszg studzienka, liczgc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomosci gruntowe;.

Termin rozliczenia

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
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Lp. Zakres Opis
wskaznika we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.
6. | Wartos¢ bazowa Warto$¢ bazowa rowna 0.
protokot zakonczenia prac/protokot odbioru
5 Dokument potwierdzajgcy | /dokumentacja powykonawcza / 6swiadczenie
" | osiggniecie wskaznika kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét w ramach zamoéwienia.
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru
8. | Informacje uzupetniajgce dokumentacje powykonawczg / 6swiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot w ramach zamowienia.

5. Wskaznik: Diugos¢ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO048

.| Rodzaj wskaznika

produkt

.| Jednostka miary

km

Definicja

Wskaznik mierzy dtugo$¢ zmodernizowanego
lub przebudowanego przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami oraz z przytgczami ktérymi
odprowadzane sg scieki. Zgodnie z art. 2
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow przez przytgcze
kanalizacyjne rozumie sie odcinek przewodu
tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig
kanalizacyjng za pierwszg studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowej.

Termin rozliczenia

"| wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we whniosku o ptatnos¢ koncowa.
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Lp. Zakres Opis
6. | Wartos¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/
. . dokumentacja powykonawcza / 6swiadczenie
Dokument potwierdzajgcy . . . :
7. . . kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
osiggniecie wskaznika . (o
robét w ramach zamoéwienia.
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru/
8. | Informacje uzupetniajgce dokumentacje powykonawczg / 6swiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot w ramach zamowienia.

6. Wskaznik: Liczba wybudowanych oczyszczalni $ciekdw komunalnych

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLROO51
2. | Rodzaj wskaznika produkt
3. | Jednostka miary szt.
Wskaznik mierzy liczbe oczyszczalni sciekow
komunalnych, ktore zostaty wybudowane w
wyniku realizacji projektu. Poprzez
L wybudowanie oczyszczalni Sciekdéw nalezy
4. | Def R
etinicja rozumie¢ obiekt wybudowany od podstaw lub
zaadaptowany na cele oczyszczalni $ciekow,
ktéry przed adaptacjg miat inny charakter
funkcjonalny.
5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
" | wskaznika we wniosku o ptatno$¢ koncows.
6. | Wartos¢ bazowa Warto$¢ bazowa réwna 0.
protokot zakonczenia prac/protokdt odbioru/
; Dokument potwierdzajgcy | dokumentacja powykonawcza / dswiadczenie

osiggniecie wskaznika

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét w ramach zaméwienia.
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Lp. Zakres Opis
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokot zakonczenia prac / odbioru/
8. | Informacje uzupetniajace dokumentacje powykonawczg / 6swiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot w ramach zamowienia.

7. Wskaznik: Liczba rozbudowanych/ przebudowanych/ zmodernizowanych
oczyszczalni sciekdw komunalnych

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRO052

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe rozbudowanych i/lub
zmodernizowanych oczyszczalni sciekow w ramach
realizowanych projektéw. Przez rozbudowe nalezy
rozumiec dziatania prowadzgce do zwiekszenia
przepustowosci oczyszczalni. Przez przebudowe
nalezy rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, diugosc, szerokosc badz liczba
kondygnaciji.; w przypadku drég sg dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.
Przez modernizacje nalezy rozumie¢ dziatania
prowadzgce do poprawy jakosci odprowadzanych
Sciekow lub modernizacje czesci osadowej
oczyszczalni.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpézniej we
wniosku o ptatnosc¢ koncows.

Wartos¢ bazowa

Warto$é bazowa réwna 0.

Dokument
potwierdzajgcy

protokdt zakonczenia prac/protokdt odbioru/
dokumentacja powykonawcza / 6swiadczenie
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Lp. Zakres Opis
osiggniecie kierownika budowy o zakresie zrealizowanych robot w
wskaznika ramach zamoéwienia.
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢ protokoét
3 Informacje zakonczenia prac / odbioru/ dokumentacje

uzupetniajgce

powykonawczg / 6swiadczenie kierownika budowy o
zakresie zrealizowanych rob6t w ramach zamowienia.

8. Wskaznik: Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika PLROO054

2. | Rodzaj wskaznika produkt

3. | Jednostka miary szt.
Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych stacji
uzdatniania wody w wyniku realizacji projektu.
Stacja uzdatniania wody to zespot

4. | Definicja pod.stawowych ot?lektqw technologicznych,
stuzgcych bezposrednio do procesu
uzdatniania wody, czyli doprowadzenia wody
zanieczyszczonej do stanu czystosci
wymaganego dla danego zastosowania.

5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej

" | wskaznika we whniosku o ptatnos¢ koncows.

6. | Wartos¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
protokét zakonczenia prac/protokot odbioru/

5 Dokument potwierdzajgcy | dokumentacja powykonawcza / 6swiadczenie

" | osiggniecie wskaznika kierownika budowy o zakresie zrealizowanych

robét w ramach zaméwienia.
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru/

8. | Informacje uzupetniajgce dokumentacje powykonawczg / 6swiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét w ramach zamdéwienia.
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9. Wskaznik: Liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO055

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

szt

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych
stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji
projektu. Stacja uzdatniania wody to zespoét
podstawowych obiektow technologicznych,
stuzgcych bezposrednio do procesu
uzdatniania wody, czyli doprowadzenia
wody zanieczyszczonej do stanu czystosci
wymaganego dla danego zastosowania.

Termin rozliczenia wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/
najpozniej we wniosku o ptatnosc
koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/
dokumentacja powykonawcza /
oswiadczenie kierownika budowy o
zakresie zrealizowanych rob6t w ramach
zamowienia.

Informacje uzupetniajgce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru/
dokumentacje powykonawczg /
oOswiadczenie kierownika budowy o
zakresie zrealizowanych rob6t w ramach
zamowienia.
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10.Wskaznik: Liczba doposazonych stacji uzdatniania wody

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO056

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

szt.

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe doposazonych
stacji uzdatniania wody w wyniku realizacji
projektu. Stacja uzdatniania wody to zespét
podstawowych obiektow technologicznych,
stuzgcych bezposrednio do procesu
uzdatniania wody, czyli doprowadzenia
wody zanieczyszczonej do stanu czystosci
wymaganego dla danego zastosowania.

Termin rozliczenia wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/
najpozniej we wniosku o ptatnosé
koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/
dokumentacja powykonawcza /
Oswiadczenie kierownika budowy o
zakresie zrealizowanych rob6t w ramach
zamowienia.

Informacje uzupetniajagce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru/
dokumentacje powykonawczg /
oswiadczenie kierownika budowy o
zakresie zrealizowanych rob6t w ramach
zamowienia.
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11.Wskaznik: Dtugos¢ wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO058

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

km

Definicja

Wskaznik mierzy tgczng dtugosc
wybudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami, ktorymi odprowadzane sg
wody opadowe lub roztopowe, bedgcego w
posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego. Wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, muszg pochodzi¢ z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej
nawierzchni, w szczegolnosci z miast,
portow, lotnisk, terendw przemystowych,
handlowych, ustugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingow.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
oznacza budowe sieci kanalizacyjnej od
podstaw.

Termin rozliczenia wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we whniosku o ptatnos¢ koncows.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokét zakonczenia prac/protokot odbioru/
dokumentacja powykonawcza /
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robét w ramach zaméwienia.

Informacje uzupetniajgce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac / odbioru /
dokumentacje powykonawczg /
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robét w ramach zaméwienia.
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12.Wskaznik: Dtugos¢ zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO059

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

km

Definicja

Wskaznik mierzy tgczng dtugosc
przebudowanego lub zmodernizowanego w
ramach projektu przewodu kanalizacyjnego
wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
odprowadzane sg wody opadowe lub
roztopowe, bedgcego w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego. Wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, muszg pochodzi¢ z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej
nawierzchni, w szczegolnosci z miast,
portow, lotnisk, terendw przemystowych,
handlowych, ustugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingow.

Termin rozliczenia wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokét zakonczenia prac/protokot odbioru/
dokumentacja powykonawcza /
Oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robét w ramach zaméwienia.

Informacje uzupetniajgce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokot zakonczenia prac / odbioru /
dokumentacje powykonawczg /
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robét w ramach zaméwienia.

Strona 17 z 28




13.Wskaznik: Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS)

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRO132

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

szt.

Definicja

Wskaznik odnosi sie do liczby obiektow w
ramach realizowanego projektu, ktore
zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy,
urzgdzenia gtoSnomowigce, bgdz inne
udogodnienia (ij. usuniecie barier w dostepie,
w szczegolnosci barier architektonicznych)
utatwiajgce dostep do tych obiektéw i
poruszanie sie po nich osobom z
niepetnosprawnosciami, w szczegolnosci
ruchowymi czy sensorycznymi. W ramach
wskaznika wykazujemy zarowno obiekty juz
istniejgce, ktore podlegajg dostosowaniu, jak i
obiekty nowopowstate, ktére bedg
wykazywaty dostepnos¢ (czyli nie wymagajg
zastosowania specjalnych udogodnien).
Nalezy podac liczbe obiektow, a nie
sprzetow, urzadzen itp., w ktore obiekty
zaopatrzono. Jesli instytucja, zaktad itp.
sktada sie z kilku obiektow, nalezy zliczy¢
wszystkie, ktére dostosowano do potrzeb
0s0b z niepetnosprawnosciami. Do wskaznika
nalezy réwniez wlicza¢ obiekty podlegajgce
czesciowej modernizacji w projekcie (np. jesl
przedmiotem projektu jest tylko jedna
kondygnacja kilkupietrowego budynku), pod
warunkiem zapewnienia dostepnosci osobom
Z niepetnosprawnosciami do tej czesci
obiektu, ktora jest przedmiotem projektu.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
we wniosku o ptatnos¢ koncows.

Wartos¢ bazowa

Wartos$é bazowa réwna O.
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Lp.

Zakres

Opis

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/protokdt odbioru
oraz raport .

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozy¢ protokot odbioru oraz raport
potwierdzajgcy osiggniecie zatozonych celéw
dot. dostosowania obiektow do potrzeb os6b
Z niepetnosprawnosciami.

Do raportu nalezy dotgczy¢ dokumentacije
zdjeciowa.

Dostosowanie obiektu musi spetnia¢ warunki
wskazane w dokumencie ,Standardy
dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”
stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych
dotyczgcych realizacji zasad rownosciowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-
2027.

Uzasadnienie wybranego rozwigzania nalezy
podaé¢ we wniosku o dofinansowanie w
czesci: Realizacja zasad horyzontalnych.
Wskaznik nalezy wykazac, gdy przedmiot
dofinansowania jest dostosowany do
wymaganych standardéw (nie jest wymagane
dostosowanie catego obiektu, jesli wsparcie
jest ograniczone tylko do wybranego zakresu,
niemniej jednak nalezy dochowac wszelkich
staran, aby zapewnic¢ dostepnosc¢ do tej
czesci obiektu, ktéra jest przedmiotem
projektu).

14.Wskaznik: Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb z niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS)

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLRO199
2. | Rodzaj wskaznika produkt
3. | Jednostka miary szt.
4. | Definicja Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne
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Lp.

Zakres

Opis

I odpowiednie zmiany oraz dostosowania,
wprowadzone w celu zapewnienia osobom z
niepetnosprawnosciami mozliwosci
korzystania z wszelkich praw cztowieka i
podstawowych wolnos$ci oraz ich
wykonywania na zasadzie réwnosci z innymi
osobami np. ttumacz jezyka migowego,
transport niskopodtogowy, dostosowanie
infrastruktury (nie tylko budynku, ale tez
dostosowanie infrastruktury komputerowej
np. programy powiekszajgce, mowigce,
drukarki materiatow w alfabecie Braille'a),
osoby asystujgce, odpowiednie
dostosowanie wyzywienia.

Na poziomie projektu wskaznik moze
przyjmowac¢ maksymalng wartosc 1, co
oznacza jeden projekt, w ktorym
sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Liczba
sfinansowanych racjonalnych usprawnien, w
ramach projektu, nie ma znaczenia dla
wartosci wykazywanej we wskazniku.

Termin rozliczenia wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajacy
osiggniecie wskaznika

raport

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozy¢ raport potwierdzajgcy
osiggniecie zatozonych celow dot.
wprowadzenia usprawnien dla osob z
niepetnosprawnosciami.

Do raportu nalezy dotgczy¢é dokumentacje
zdjeciowa.

Definicja wskaznika zostata opracowana na
podstawie Wytycznych dotyczacych realizacji
zasad réwnosciowych w ramach funduszy
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Lp.

Zakres

Opis

unijnych na lata 2021-2027,

w ktorych mozna znalez¢ wiecej informacji o
racjonalnych usprawnieniach.

Uzasadnienie wybranego rozwigzania nalezy
podac¢ we wniosku o dofinansowanie w
czesci: Realizacja zasad horyzontalnych.

VIIl. KARTY OPISU WSKAZNIKOW REZULTATU

1. Wskaznik: Ludnos¢ przytgczona do ulepszonych zbiorowych systemow
zaopatrzenia w wode

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

RCRO041

Rodzaj wskaznika

rezultat

Jednostka miary

osoby

Definicja

Ludnos$¢ przytgczona do ulepszonych
zbiorowych systemow zaopatrzenia w wode w
wyniku realizowanego projektu. Ulepszone
zaopatrzenie w wode interpretuje sie w
kategoriach dostepu (tj. nowych przytgczy do
zbiorowych systeméw zaopatrzenia w wode),
wiekszej ilosci wody dostarczanej do
odbiorcéw, zmniejszenia straty wody oraz
lepszej jakosci wody. Norma UE dotyczaca
jakosci wody do spozycia zostata okreslona w
dyrektywie Rady 98/93/WE.

Wartos¢ bazowa zawsze wynosi 0.

Wartos¢ docelowa to liczba osob
korzystajgcych z ulepszonego systemu
zaopatrzenia w wode w wyniku realizacji
projektu. Warto$¢ docelowa moze zostac
oszacowana na podstawie np. dokumentaciji
obejmujgcej budynki zlokalizowane na terenie
realizacji projektu lub danych rejestrowych
gminy/powiatu dot. ilosci oséb z danego
obszaru.
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Lp.

Zakres

Opis

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpozniej 12 miesiecy po zakonczeniu
projektu

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

raport

Informacje uzupetniajagce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozyc¢ raport potwierdzajgcy
osiggnietg wartosc¢ docelowg. Dla projektow
dot. nowych przytaczy raport w formie
tabelarycznej powinien zawiera¢ nr zawartej
umowy wraz z datg, lokalizacje budynku oraz
liczbe osob przypisanych do danej lokalizacji.
Raport nie powinien zawiera¢ danych
osobowych. Dane liczbowe dotyczg faktycznej
liczby oséb dla danego budynku. Dane
dotyczg tylko nowych przytgczy.

Dla projektow dot. ograniczenia strat wody,
efektywnego wykorzystania istniejgcych
zasoboéw wody pitnej, podnoszenia jakosci
wody — raport powinien informowac o
rzeczywistej ilosci oséb
korzystajgcych/odnoszgcych korzysci z
ulepszonego systemu zaopatrzenia w wode
na podstawie aktualnej informacji o ilosci oséb
z danego obszaru.

2. Wskaznik: Ludnosc¢ przytgczona do zbiorowych systemdw oczyszczania sciekow
co najmniej Il stopnia

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika RCRO042
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary osoby
Dodatkowa ludnos¢ podtagczona do
4. | Definicja zbiorowych systeméw oczyszczania

Sciekdéw co najmniej Il stopnia w wyniku
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Lp.

Zakres

Opis

projektéw objetych wsparciem
(oczyszczalnie i rozbudowa sieci).
Oczyszczanie Sciekow Il stopnia (wtdrne)
odnosi sie do oczyszczania sciekow
komunalnych gtéwnie w procesie
biologicznego oczyszczania zgodnie z
warunkami dyrektywy 91/271/WE (zob.
odniesienia). Wskaznik moze byc¢ rowniez
wykorzystywany przez projekty
wspierajgce rozbudowe systemow
odprowadzania sciekow.

Warto$¢ bazowa zawsze wynosi 0.
Wartosc¢ docelowa odnosi sie do nowych
uzytkownikow. Wartos¢ docelowa moze
zosta¢ oszacowana na podstawie np.
dokumentacji obejmujgcej budynki
zlokalizowane na terenie realizacji
projektu lub danych rejestrowych
gminy/powiatu dot. ilosci oséb z danego
obszaru.

Termin rozliczenia wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu
projektu.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

raport

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia
wskaznika nalezy ztozy¢ raport
potwierdzajgcy osiggnietg wartosc
docelowg. Dane liczbowe dotyczg
faktycznej liczby oséb przytgczonych w
efekcie realizacji projektu do zbiorowych
systemdw oczyszczania sciekow co
najmniej Il stopnia, na podstawie aktualnej
informacji o ilosci os6b z danego obszaru,
a w przypadku przytgczy raport w formie
tabelarycznej powinien zawiera¢ nr
zawartej umowy wraz z datg, lokalizacje
budynku oraz liczbe os6b przypisanych do
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Lp.

Zakres

Opis

danej lokalizacji (bez danych osobowych).

3. Wskaznik: Ludnosc¢ podtgczona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej
kanalizacji sanitarnej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRRO038

Rodzaj wskaznika

rezultat

Jednostka miary

osoby

Definicja

Ludnos$¢ podtgczona do wybudowanejj lub
zmodernizowanej zbiorczej kanalizaciji
sanitarnej w wyniku realizacji projektu.
Wartos¢ bazowa wskaznika odnosi sie do
liczby osbéb podtgczonych do kanalizacji
sanitarnej przed rozpoczeciem realizaciji
projektu. Dla nowej infrastruktury wartos¢
bazowa powinna wynosic 0.

Warto$¢ docelowa moze zosta¢ oszacowana
na podstawie np. dokumentacji obejmujgcej
budynki zlokalizowane na terenie
planowanego podtgczenia do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej lub danych
rejestrowych gminy/powiatu dot. liczby
miekszancéw obszaru/ulic objetych
projektem.

Termin rozliczenia wskaznika

Najpozniej 12 miesiecy po zakohczeniu
projektu

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowg nalezy oszacowac zgodnie
z definicjg wskaznika.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

raport

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozy¢ raport potwierdzajgcy
osiggnietg wartos¢ docelowg. Raport w
formie tabelarycznej powinien zawiera¢ nr
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Zakres

Opis

zawartej umowy wraz z datg, lokalizacje
budynku oraz liczbe os6b przypisanych do
danej lokalizacji. Raport nie powinien
zawierac danych osobowych. Dane liczbowe
dotyczg faktycznej liczby os6b dla danego
budynku. Do rozliczenia wskaznika nie
dopuszcza sie przedstawienia wyliczen
statystycznych.

4. Wskaznik: Wielkos¢ tadunku sciekoéw poddanych ulepszonemu oczyszczaniu

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRRO18

Rodzaj wskaznika

rezultat

Jednostka miary

RLM

Definicja

Wskaznik mierzy tadunek sciekow oczyszczonych
na oczyszczalni sciekow komunalnych pochodzacy
od uzytkownikoéw obstugiwanych dotychczas
(przed zakonczeniem projektu) przez system
niedotrzymujgcy standarddw, ktérych to Scieki, w
wyniku realizacji projektu, bedg oczyszczane
zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG,
dotyczgcej jakosci oczyszczania $ciekdw.
Sposob pomiaru: do wartosci wskaznika nalezy
wliczy¢ tadunek sciekow oczyszczonych w
oczyszczalni sciekow komunalnych pochodzacy od
uzytkownikéw obstugiwanych dotychczas (przed
zakonczeniem projektu) przez system
niedotrzymujgcy standardow, ktérych to Scieki, w
wyniku realizacji projektu, bedg oczyszczane
zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG,
dotyczgcej jakosci oczyszczania $ciekdw.
Wartos¢ wskaznika nalezy obliczy¢ za pomocg
wzoru: RLM = (dobowa objetos¢ sciekow [m3 /d] x
Srednie BZT5 [gO2/m3 ]) / 60 [gO2/Md].
Szczegdlne przypadki podczas pomiaru:

— wskaznik dotyczy przypadkow, w ktérych

nastepuje dostosowanie parametrow
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Lp.

Zakres

Opis

oczyszczania sciekow do wymogow
Dyrektywy 91/271/EWG,

— za system niedotrzymujgcy standardow
nalezy uznawac oczyszczalnie sciekow
niespetniajgcg wymogow Dyrektywy
91/271/EWG, przez co wszyscy
uzytkownicy, ktorych Scieki byty przed
zakonczeniem projektu dostarczane lub
dowozone (z bezodptywowych zbiornikow),
bedg wtgczani do wskaznika,

— wskaznik dotyczy wszystkich uzytkownikow:
osoby fizyczne i podmioty publiczne oraz
prywatne,

— w przypadku projektow dotyczgcych
poprawy jakosci oczyszczania sciekow w
oczyszczalniach, przy obliczaniu wskaznika
efektu powinno sie bra¢ pod uwage jedynie
tadunek sciekow wptywajgcy na te
oczyszczalnig, w przypadku ktérych w
wyniku realizacji projektu nastgpita poprawa
jakosci ich oczyszczania,

— jezeli projekt dotyczy wytgcznie sieci
kanalizacyjnej, do wskaznika nie nalezy
wlicza¢ sciekéw, ktére przed projektem byty
gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych i dowozone do
oczyszczalni, a po projekcie sg
transportowane siecig (zmienit sie wytgcznie
Srodek transportu Sciekdw, a nie jakos¢
oczyszczenia $ciekow).

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu projektu

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument
potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport/ badania sciekow oczyszczonych

Informacje
uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozycC raport zawierajgcy dane o wielkosci
tadunku sciekéw w podziale na miesigce. Dane
powinny pochodzi¢ z okresu 12 miesiecy po
zakonczeniu projektu (w podziale na poszczegodlne
miesigce). Dane w raporcie powinny wynikac z
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Lp.

Zakres

Opis

dokumentacji zrédtowej/ewidenciji gromadzonej
przez jednostke.

Ponadto nalezy dostarczy¢ badania $ciekéw
oczyszczonych aby potwierdzi¢ wypetnienie
Dyrektywy 91/271/EWG.
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ZALACZNIK NR 1 — Wz6r sprawozdania o rzeczywistym poziomie realizacji wskaznikéw rezultatu
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dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejsk3 L ~

SPRAWOZDANIE O RZECZYWISTYM POZIOMIE REALIZACJI WSKAZNIKOW REZULTATU

Numer projektu

Tytut projektu

Nazwa Beneficjenta

Okres sprawozdawczy

Osoba do kontaktu (imie i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail)

Stopien Dokument Informacja o sposobie
Nazwa wskaznika, jednostka Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢ .p .. | potwierdzajacy . J. P .
. . . realizacji . e wyliczenia wartosci
miary bazowa | docelowa |osiggnieta osiggniecie . ..
[%0] . osiggnietej
wskaznika

Do sprawozdania nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce osiggniecie wskaznikow wymienione w tabeli powyze;.

Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu sg zgodne ze stanem faktycznym.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Beneficjenta:

Data:

Pieczec i podpis
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