Metodyka obliczania wskaznika koncentracji liczby mieszkancéow na 1 km
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej w ramach FEPZ 2021-2027

Metodyka ma na celu wskazanie sposobu wyliczenia wskaznika koncentracji liczby
mieszkancéw na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej dla projektow
realizowanych w ramach FEPZ 2021-2027 - Dziatanie 2.16 - Odprowadzanie i
oczyszczanie Sciekow w celu przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie.

Zatozenia:
1. Definicja kryterium dopuszczalnosci nr 7 brzmi:

,Projekt moze byc¢ realizowany wytgcznie w poszanowaniu dla zasad ustalania
aglomeracji to jest musi spetniac minimalny wskaznik koncentracji liczby
mieszkancow na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjne;.

Planowana do budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej w ramach projektu z
doprowadzeniem do oczyszczalni $ciekow powinna by¢ uzasadniona
ekonomicznie i technicznie. Wyliczony dla projektu wskaznik koncentracji nie
moze by¢ mniejszy niz 120 statych mieszkancow aglomeracji i 0so6b czasowo
przebywajgcych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach wyliczony dla projektu wskaznik koncentracji nie
moze byc¢ mniejszy niz 90 statych mieszkancow aglomeracji i 0sé6b czasowo
przebywajgcych w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci
kanalizacyjnej.”,

2. Aglomeracja rozumiana jest zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) jako teren, na ktorym zaludnienie lub dziatalnosé
gospodarcza sg wystarczajgco skoncentrowane, aby $cieki komunalne byty
zbierane i przekazywane do oczyszczalni sciekow albo do koncowego punktu
zrzutu tych Sciekdw;

3. Aglomeracje wyznacza rada gminy, w drodze uchwaly bedacej aktem prawa
miejscowego;

4. Obszar i granice aglomeracji wyznacza sie, uwzgledniajgc wskaznik koncentraciji,
zasieg systemu istniejgcej sieci kanalizacyjnej oraz zasieg systemu planowanej do
budowy sieci kanalizacyjnej;

5. Rébwnowazna liczba mieszkancow - nalezy przez to rozumie¢ tadunek substancji
organicznych  biologicznie  rozktadalnych  wyrazonych jako  wskaznik
pieciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilosci 60 g tlenu
na dobe;



Postepowanie:

1. Wskazniki i obliczenia muszg odnosi¢ sie do obszarow znajdujgcych sie w
granicach aglomeracji (nie do obszaru znajdujgcego sie w granicach
administracyjnych gminy);

2. Wskaznik koncentracji aglomeracji nalezy wyliczy¢ zgodnie ze wzorem:
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gdzie:

W120 — wskaznik koncentracji aglomeraciji dotyczacy tej czesci aglomeracji, ktora
nie jest potozona na obszarach wyznaczonych na podstawie §3 wust. 5
Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 27 lipca 2018 r.
W sprawie sposobu wyznaczania obszardw i granic aglomeracji.

W90 — wskaznik koncentracji aglomeracji dotyczy tej czesci obszaru aglomeracji,
ktéra zostata wyznaczona na podstawie § 3 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszardw i granic aglomerac;ji.

MK ist - liczba mieszkancéw korzystajgcych z istniejgcej sieci kanalizacyjnej.
W liczbie tej nalezy uwzglednic:
a. statych mieszkancow,

b. osoby czasowo przebywajgce na terenie aglomeracji - pod tym pojeciem
rozumie sie liczbe zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach ustug
turystycznych, szpitalach, internatach, wiezieniach itp.,

c. ilos¢ sciekow przemystowych, w przeliczeniu na wielkos¢ tadunku Sciekéw
wyrazong w RLM, odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow. tadunek
zanieczyszczen nalezy przelicza¢ zgodnie z definicja RLM;

Mk plan - planowana liczba mieszkancow, ktorzy bedg korzystali z planowanej do
budowy w ramach projektu sieci kanalizacyjnej (liczba ta musi by¢ zgodna z
wartoscig wskaznika rezultatu bezposredniego ,LudnoS$¢ przytgczona do
wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej”).



W liczbie tej nalezy uwzglednic:
a. statych mieszkancow;

b. osoby czasowo przebywajgce na terenie aglomeracji — pod tym pojeciem
rozumie sie liczbe zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach ustug
turystycznych, szpitalach, internatach, wiezieniach itp.;

c. ilos¢ sciekow odprowadzanych przez obiekty uzytecznosci publicznej,
w przeliczeniu na wielkos¢ tadunku sciekéw wyrazong w RLM,
odprowadzanych z terenu aglomeracji do sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sSciekow. tadunek
zanieczyszczen nalezy przelicza¢ zgodnie z definicjig RLM,;

W przypadku obiektéw uzytecznosci publicznej, ktore obecnie korzystajg ze
zbiorczego systemu zaopatrzenia w wode, jednakze nie posiadajg urzadzenh do
oczyszczania $ciekow, mozliwe jest wyliczenie liczby os6b na podstawie
obecnego zuzycia wody. W analizach powinny zosta¢ uwzglednione tylko te
obiekty uzytecznosci publicznej, dla ktérych mozliwe jest udokumentowanie
rozliczenia zuzycia wody.

L ist - dlugosc istniejgcej sieci kanalizacyjnej wyrazona w kilometrach.

L plan - dlugos¢ planowanej do budowy w ramach projektu sieci kanalizacyjnej
wyrazona w kilometrach.

Pod pojeciem sieci kanalizacyjnej nalezy rozumieC kanalizacje sanitarng
grawitacyjng, ttoczng, cisnieniowg, a takze kanalizacje ogolnosptawng.

W dtugosci sieci planowanej do budowy w ramach projektu nalezy uwzgledni¢ w
kazdym przypadku zakres przewoddéw kanalizacyjnych, ktéry zostat wskazany w
regulaminie naboru jako mozliwy do kwalifikowania, niezaleznie od tego, co
faktycznie stanowi wydatek kwalifikowalny w ramach projektu.

Przyktady:

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce szczegodlne przypadki:

Sytuacja 1
Jezeli w czasie przygotowywania wniosku o dofinasowanie na terenie aglomeraciji

realizowane jest inne przedsiewziecie, nie bedgce przedmiotem wniosku, polegajgce
na budowie sieci kanalizacyjnej (sanitarnej lub ogélnosptawnej) dtugo$¢ budowanej
sieci i planowang liczbe os6b do poditgczenia do tej sieci nalezy uwzgledni¢
odpowiednio jako L ist i Mk ist.

Sytuacja 2
Jezeli w wyniku realizacji projektu istniejgca sie¢ ogodlnosptawna ma zostac

rozdzielona. Niezaleznie od tego, czy w wyniku rozdziatu istniejgcy kanat przejmie
role kanatu sanitarnego, czy tez stuzyt bedzie odprowadzaniu wdéd opadowych



(poniewaz zostanie wybudowany nowy kanat odprowadzajgcy $cieki sanitarne),
wyliczajgc  wartos¢ wskaznika nalezy uwzgledni¢ jedynie dtugos¢ sieci
ogolnosptawnej, ktéra bedzie rozdzielona w ramach projektu - poprzez jej
uwzglednienie w sieci istniejgcej (nie jako sieC nowobudowana). Podobnie osoby
korzystajgce dotad z sieci ogolnosptawnej nalezy uwzgledni¢ w liczbie oséb
korzystajgcych z istniejgcej sieci kanalizacyjnej (Mk ist) (nie nalezy ich uwzglednia¢
jako mieszkancow nowopodtgczonych) - rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej jest
traktowany jako modernizacja istniejgcego systemu.

Sytuacija 3
Na terenie aglomeracji sie¢ kanalizacyjna (sanitarna lub ogdlnosptawna) jest w

trakcie budowy lub zostata wybudowana, ale w momencie sktadania Wniosku o
dofinasowanie trwa jeszcze proces poditgczania sie mieszkancow do tej sieci - jej
dtugos¢ nalezy uwzgledni¢ w dtugosci sieci istniejgcej L ist, a liczbe zarowno osob
korzystajgcych juz z podtgczenia, jak i zaktadanych do podtgczenia do tej sieci (ale
jeszcze nie poditgczonych) nalezy uwzgledni¢c w liczbie osob korzystajgcych z
istniejgcej sieci kanalizacyjnej Mk ist.

Sytuacija 4
Jezeli ze wzgledéw technicznych dla fragmentow sieci istniejgcej i/lub planowanej

konieczne jest/byto réwnolegte potozenie dwoéch przewodoéw (tocznego i
grawitacyjnego), do obliczania L ist i L plan dopuszcza sie uwzglednienie dtugosci
tylko jednego przewodu.



