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INFORMACJE OGOLNE

1.

Twoj projekt musi zawierac¢ informacje o wskaznikach, jakie planujesz osiggngc¢
dzieki jego realizacji. Ich wykonanie zostanie rozliczone - nieosiggniecie
zaplanowanych wskaznikow moze stanowi¢ podstawe do niewyptacenia lub
zwrotu dofinansowania, a takze do rozwigzania umowy o dofinansowanie.
Wartosci wszystkich wybranych wskaznikow powinienes oszacowac¢ na poziomie
mozliwym do osiggniecia, poniewaz bedg stanowity jedno z podstawowych zrodet
informacji dla oceniajgcych projekt. Jezeli wskazniki bedg przeszacowane bgdz
niedoszacowane, moze byc¢ to przyczyng odrzucenia wniosku o dofinansowanie.
Pamietaj, ze wybierajgc wskazniki i okreslajgc ich wartosci docelowe na etapie
pisania wniosku i ubiegania sie o dofinansowanie deklarujesz, ze bedziesz
w stanie je wykazac¢ i monitorowa¢ w trakcie i po zakonczeniu realizacji projektu
(w okresie jego trwatosci).

W pierwszej kolejnosci zapoznaj sie ze wskaznikami przypisanymi do dziatania,
w ktorym projekt bedzie realizowany. Nastepnie dobierz do projektu wszystkie
adekwatne produkty i rezultaty oraz okresl ich wartosci docelowe, czyli te, ktore,
dzieki realizacji inwestycji, zostang osiggniete.

We wniosku o dofinansowanie wskaz sposdb szacowania wartosci docelowych
wskaznikbw w oparciu o wiarygodne dane. Powinienes dysponowac
dokumentacjg zrodtowg potwierdzajgcg oszacowane wartosci wskaznikow.

Kazdy wskaznik ma przypisang definicje i sposob rozliczenia — wazne, abys byt
w stanie wybrane przez siebie wskazniki rozliczy¢ tj. przedstawi¢ wymagane
dokumenty, ktore potwierdzg ich osiggniecie poprzez zrealizowanie projektu.

W ramach konkursu wyréznione zostaty wskazniki produktu i rezultatu.

. WSKAZNIKI PRODUKTU

Wskazniki produktu to bezposrednie, materialne efekty realizacji projektu
mierzone konkretnymi wielko$ciami. Wskazniki produktu sg zwigzane wytgcznie
z okresem realizacji projektu, mogg wiec by¢ podawane wylgcznie za lata,
w ktérych projekt jest realizowany — muszg by¢é zatem osiggniete w terminie
zakonczenia realizacji projektu i wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢
koncowa.

Do wniosku wybierz wszystkie adekwatne wskazniki produktu, z zastrzezeniem,
ze musisz wybra¢ co najmniej jeden wskaznik.

Dla wskaznikéw produktu, wartos¢ bazowa zawsze wynosi zero ,0”, a docelowa
stanowi  odzwierciedlenie  zakresu rzeczowego projektu np. liczba
zmodernizowanych obiektow.

Postep w realizacji wskaznikéw produktu wykazywany jest w skladanych
wnioskach o ptatnos¢. Zatwierdzenie wniosku o ptatnos¢ jest jednoczesnie
zatwierdzeniem stopnia osiggniecia wskaznikow w nim wykazanych.

Na potrzeby rozliczenia wskaznika nalezy wykaza¢ dokumenty, ktore potwierdzg
osiggnietg wartos¢ np. protokot koncowy odbioru robot budowlanych.
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lIl. WSKAZNIKI REZULTATU

1.

Wskazniki rezultatu to efekty projektu, ktdére pojawiajg sie w wyniku zrealizowania
zakresu rzeczowego inwestycji, np. wzrost liczby o0sOb korzystajgcych
z dofinansowanej infrastruktury. Wskazniki te sg przedstawiane za okres
pozniejszy niz wskazniki produktu, bowiem zawsze sg ich wynikiem.

Dla wskaznikéw rezultatu warto$¢ bazowa co do zasady wynosi 0. Dla niektérych
rezultatow mozna okresli¢c wartos¢ bazowg inng niz 0, czyli wskaza¢ wyjsciowy
poziom wskaznika, od ktérego bedzie liczona warto$¢ docelowa. Informacja
o tym, ktére wskazniki mogg mie¢ wartos¢ bazowg rézng od zera znajduje sie
w kartach opisowych wskaznikéw (rozdziat VIII dokumentu).

Wskaznik rezultatu nalezy osiggng¢ w okresie 12 miesiecy od zakonczenia
realizacji projektu.

Nalezy prowadzi¢ monitoring wskaznika nieprzerwanie przez okres 12 miesiecy,
a nastepnie w terminie 30 dni po ich uptywie przekazac¢ do IZ FEPZ informacje
0 osiggnietym poziomie wskaznikéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
wartosc¢, korzystajgc z przyktadowego wzoru zamieszczonego w zatgczniku nr 1.
Dokumenty, ktore przedstawiasz w celu rozliczenia wskaznikow nie powinny
zawiera¢ danych osobowych, a jesli takie zawierajg (np. umowy przytgczeniowe)
powinny zosta¢ zanonimizowane i przedstawione np. jako zbiorcze zestawienie
podpisanych umow.

Sprawozdanie o rzeczywistym poziomie realizacji wskaznikdw rezultatu (zatgcznik
1) musi zostaé podpisane przez osobe uprawniong do reprezentacji i przekazane
przez system CST2021.

Weryfikacja osiggniecia wskaznikéw rezultatu odbywa sie na podstawie
sprawozdania oraz dokumentacji zrodtowej. Po ich potwierdzeniu, otrzymasz
informacje w systemie CST2021.

Wskaznik rezultatu uznaje si¢ za osiggniety, jezeli zostat zrealizowany na
poziomie minimum 80% zalozonej wartosci docelowej. Z zastrzezeniem, ze
minimalny prég oszczednosci energii pierwotnej dla kazdego budynku
musi ksztaltowaé si¢ na poziomie nie nizszym niz 30% (wyjatek stanowia
budynki wpisane do rejestru zabytkow Ilub podlegajace ochronie
konserwatorskiej).

. UTRZYMANIE WSKAZNIKOW W OKRESIE TRWALOSCI PROJEKTU

Ostatnim etapem po zakonczeniu i rozliczeniu inwestycji, jest jej utrzymanie
w okresie trwatosci projektu (przez okres pieciu lat albo trzech lat w przypadku
przedsiebiorstw majacych status MSP) od daty ptatnosci koncowej.

Jestes zobowigzany do monitorowania poziomu utrzymania wskaznikow produktu
i rezultatu przez caty okres trwatosci, tak aby méc wykazac, ze sg one utrzymane
na zatwierdzonym poziomie.

Jezeli zaistnieje jakiekolwiek ryzyko nieosiggniecia wskaznikéw, poinformuj nas
o tym.
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V.

KOREKTY FINANSOWE ZA NIEZREALIZOWANIE | NIEOSIAGNIECIE
WSKAZNIKOW PROJEKTU

. W przypadku nieosiggniecia lub nieutrzymania wskaznika produktu na skutek

wprowadzenia zmian w pierwotnym  zakresie rzeczowym  projektu,
dofinansowanie moze zostac pomniejszone proporcjonalnie do
niezrealizowanego zakresu rzeczowego.

W przypadku nieosiggniecia wartosci wskaznika rezultatu we wskazanym
terminie, moze zosta¢ natozona korekta finansowa poprzez pomniejszenie
wysokosci przekazanego na rzecz Beneficjenta dofinansowania.

Nieutrzymanie wskaznika rezultatu w okresie trwatosci projektu moze skutkowac
korektg z tytutu nieosiggniecia wskaznika rezultatu ustalong do dtugosci okresu
w ktorym nie utrzymano tego wskaznika.

Instytucja Zarzgdzajgca FEPZ moze odstgpi¢ od natozenia korekty o ktérej mowa
w pkt 2 i 3 lub wstrzymac sie z jej natozeniem do czasu szczegotowej analizy
przyczyn braku petnej realizacji wartosci docelowych zaplanowanych przez
Beneficjenta. Pod uwage brany bedzie caty okres trwatosci projektu oraz wptyw
czynnikdw niezaleznych od Beneficjenta, ktore uniemozliwity/utrudnity realizacje
wskaznikow na zatozonym we wniosku poziomie.

W przypadku natozenia korekty finansowej, jeste$ zobowigzany do zwrotu
srodkdbw wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci
podatkowych.

VI. WSKAZNIKI DLA DZIALANIA 2.8

Wskazniki produktu:

1. RCOO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

[m?]

2. PLROO027 Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet OZE
[MW]

3. PLROO026 Dodatkowa zdolnos¢é wytwarzania energii elektrycznej ze Zrodet
OZE [MW]

4. PLRO132 Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS) [szt.]

5. PLRO199 Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnien dla oséb z niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS) [szt.]

6. PLROO036 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z
OZE [szt.]

7. PLROO034 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE [szt.]

8. PLROO023 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkow [szt.]

9. PLROO024 Liczba zmodernizowanych indywidualnych zrédet ciepta [szt.]

10.PLROO037 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z
OZE [szt.]
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VII.

11.PLRO035 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE [szt.]

12.PLROO025 Liczba zmodernizowanych zrddet ciepta (innych niz indywidualne)
[szt.]

13.RC0O018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej
[szt.]

14.RCO074 Ludno$¢ objeta projektami w ramach strategii zintegrowanego
rozwoju terytorialnego [0soby.]

15.RCOO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego [szt.]

kazniki rezultatu:

1. PLRRO14 llo$¢ wytworzonej energii cieplnej ze zrodet OZE [MWh/rokK]

2. PLRRO013 llos¢ wytworzonej energii elektrycznej ze zrodet OZE [MWh/rokK]

3. PLRRO12 llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [MWh/rok]

4. PLRRO11 llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rok]

5. PLRRO09 Liczba dodatkowych uzytkownikbw podtgczonych do sieci
cieptowniczej [osoby]

6. RCRO50 Ludnos¢ odnoszgca korzysci ze srodkow na rzecz jakosci powietrza
[osoby]

7. PLRRO75 Roczne zuzycie energii pierwotnej w: innych niz lokale mieszkalne,
budynki publiczne i przedsiebiorstwa [MWh/rok]

8. PLRR0O73 Roczne zuzycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych
[MWh/rok]

9. PLRRO72 Roczne zuzycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych
[MWh/rok]

10.PLRRO074 Roczne zuzycie energii pierwotnej w: przedsiebiorstwach [MWh/rok]

11.RCR029 Szacowana emisja gazow cieplarnianych [tony réwnowaznika
CO2/roK]

12.RCR105 Szacowana emisja gazow cieplarnianych z kottdw i systemoéw
cieptowniczych przeksztatconych z zasilania statymi paliwami kopalnymi na
zasilanie gazem [tony rownowaznika CO2/rok]

KARTY OPISU WSKAZNIKOW PRODUKTU

1. Wskaznik: Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika RCO019
2. | Rodzaj wskaznika produkt
3. | Jednostka miary m?
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Lp.

Zakres

Opis

Definicja

Powierzchnia netto budynkéw publicznych,
ktore osiggaja lepszg charakterystyke
energetyczng dzieki otrzymanemu wsparciu.
Udoskonalong charakterystyke energetyczng
nalezy rozumiec¢ jako poprawe klasyfikacji
energetycznej budynku publicznego o co
najmniej jedng klase energetyczng i nalezy jg
udokumentowac na podstawie swiadectw
charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja
energetyczna, o ktérej mowa, jest zgodna z
definicjg zawartg w krajowym Swiadectwie
charakterystyki energetycznej, zgodnie z
dyrektywg 2010/31/UE. Budynki publiczne
definiuje sie jako budynki bedgce wtasnoscig
instytucji publicznych i budynki bedgce
wiasnoscig organizacji non-profit. Organizacja
non-profit to osoba prawna zorganizowana i
dziatajgca dla zbiorowego, publicznego lub
spotecznego pozytku, w przeciwienstwie do
podmiotu prowadzgcego dziatalnosc¢
gospodarczg, ktorej celem jest generowanie
zysku dla jego wtascicieli. Przyktady obejmujg
budynki administracji publicznej, szkoty,
szpitale itp. Wskaznik nie obejmuije:

— lokali socjalnych (poniewaz sg
uwzgledniane w RCO18),

— szkot prywatnych lub szpitali
prywatnych bedgcych wtasnoscig
inwestoréw prywatnych.

Wsparcie dla takich podmiotéw prywatnych
nalezy zgtaszac jako wsparcie dla
przedsiebiorstw wykorzystujgc RCOO01 itp.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/protokdt odbioru /
dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot
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Lp. Zakres Opis
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokot zakonczenia prac/odbioru/
8. | Informacje uzupetniajgce dokumentacje powykonawczg/oswiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot

2. Wskaznik: Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet OZE

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO27

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

MW

Definicja

Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolnosc¢
produkcyjng energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych. Zdolnos¢ produkcyjna jest
rozumiana jako maksymalna moc
zainstalowana. Zgodnie z dyrektywag
2018/2011 oraz ustawg z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z
2015 r. poz. 478, z p6zn. zm), energia
odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne
zrodta energii obejmujgce: energie wiatru,
energie promieniowania stonecznego, energie
aerotermalng, energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradow i ptywow morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z bioptynow.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatno$¢ koncows.

Wartosé¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokdt zakonczenia prac/protokot odbioru /
dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét
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Lp. Zakres Opis
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokot zakonczenia prac/odbioru/
8. | Informacje uzupelniajace dokumentacje powykonawczg/oswiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot. Z dokumentow musi wynika¢ moc
instalacji.

3. Wskaznik: Dodatkowa zdolnos$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet OZE

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO026

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

MW

Definicja

Wskaznik obejmuje dodatkowg zdolnosc¢
produkcyjng energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych. Zdolnos¢ produkcyjna jest
rozumiana jako maksymalna moc
zainstalowana. Zgodnie z dyrektywg
2018/2011 oraz ustawg z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz.U. z
2015 r. poz. 478, z pézn. zm), energia
odnawialna oznacza odnawialne, niekopalne
zrodta energii obejmujgce: energie wiatru,
energie promieniowania stonecznego, energie
aerotermalng, energie geotermalng, energie
hydrotermalng, hydroenergie, energie fal,
pradow i ptywdw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z bioptyndw.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we whniosku o ptatnos¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokdt zakonczenia prac/protokot odbioru /
dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
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Lp.

Zakres

Opis

robét, dokument potiwerdzajgcy przygczenie
instalacji do sieci elektroenergetyczne,.

Informacje uzupetniajgce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac/odbioru/
dokumentacje powykonawczg/oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot. Z dokumentow musi wynika¢ moc
instalacji.

4. Wskaznik: Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oso6b z
niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS)

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRO132

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt.

Definicja

Wskaznik odnosi sie do liczby obiektow w
ramach realizowanego projektu, ktore
zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy,
urzgdzenia gtoSnomowigce, bgdz inne
udogodnienia (tj. usuniecie barier w dostepie, w
szczegolnosci barier architektonicznych)
utatwiajgce dostep do tych obiektow i
poruszanie sie po nich osobom z
niepetnosprawnosciami, w szczegolnosci
ruchowymi czy sensorycznymi. W ramach
wskaznika wykazujemy zaréwno obiekty juz
istniejgce, ktore podlegajg dostosowaniu, jak i
obiekty nowopowstate, ktore bedg wykazywaty
dostepnosé (czyli nie wymagajg zastosowania
specjalnych udogodnien). Nalezy podac¢ liczbe
obiektow, a nie sprzetéw, urzadzen itp., w ktére
obiekty zaopatrzono. Jesli instytucja, zaktad itp.
sktada sie z kilku obiektow, nalezy zliczy¢
wszystkie, ktére dostosowano do potrzeb osob
z niepetnosprawnosciami. Do wskaznika nalezy
réwniez wlicza¢ obiekty podlegajgce
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Lp.

Zakres

Opis

czesciowej modernizacji w projekcie (np. jesli
przedmiotem projektu jest tylko jedna
kondygnacja kilkupietrowego budynku), pod
warunkiem zapewnienia dostepnosci osobom z
niepetnosprawnosciami do tej czesci obiektu,
ktéra jest przedmiotem projektu.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatnos$¢ koncowsg.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/ protokét odbioru
oraz raport

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozy¢ protokot odbioru oraz raport
potwierdzajgcy osiggniecie zatozonych celow
dot. dostosowania obiektéw do potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami. Do raportu nalezy
dotgczy¢ dokumentacje zdjeciowa.

Dostosowanie obiektu musi spetnia¢ warunki
wskazane w dokumencie ,Standardy
dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”
stanowigce zatgcznik nr 2 do Wytycznych
dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w
ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Uzasadnienie wybranego rozwigzania nalezy
poda¢ we wniosku o dofinansowanie w czesci:
,Realizacja zasad horyzontalnych”.

Wskaznik nalezy wykazaé, gdy przedmiot
dofinansowania jest dostosowany do
wymaganych standardéw — nie jest wymagane
dostosowanie catego obiektu, jesli wsparcie
jest ograniczone tylko do wybranego zakresu,
niemniej jednak nalezy dochowac wszelkich
staran, aby zapewni¢ dostepno$¢ do tej czesci
obiektu, ktdra jest przedmiotem projektu.
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5. Wskaznik: Liczba projektow, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych

usprawnien dla os6b z niepetnosprawnosciami (EFRR/FST/FS)

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRO199

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt.

Definicja

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i
odpowiednie zmiany oraz dostosowania,
wprowadzone w celu zapewnienia osobom z
niepetnosprawnosciami mozliwosci korzystania
z wszelkich praw cziowieka i podstawowych
wolnosci oraz ich wykonywania na zasadzie
réwnosci z innymi osobami, np. ttumacz jezyka
migowego, transport niskopodtogowy,
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku,
ale tez dostosowanie infrastruktury
komputerowej, np. programy powiekszajgce,
mowigce, drukarki materiatow w alfabecie
Braille'a), osoby asystujgce, odpowiednie
dostosowanie wyzywienia.

Na poziomie projektu wskaznik moze
przyjmowac¢ maksymalng wartos¢ 1, co oznacza
jeden projekt, w ktorym sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnien dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Liczba sfinansowanych
racjonalnych usprawnien, w ramach projektu,
nie ma znaczenia dla warto$ci wykazywanej we
wskazniku.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najp6zniej we
wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

raport

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozyc¢ raport potwierdzajgcy osiggniecie
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Lp.

Zakres

Opis

zatozonych celéw dot. wprowadzenia
usprawnien dla os6b z niepetnosprawnosciami.
Do raportu nalezy dotgczy¢é dokumentacje
zdjeciowa.

Definicja wskaznika zostata opracowana na
podstawie Wytycznych dotyczgcych realizacji
zasad rownosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027, w ktérych mozna
znalez¢ wiecej informaciji o racjonalnych
usprawnieniach.

Uzasadnienie wybranego rozwigzania nalezy

poda¢ we wniosku o dofinansowanie w czesci:
,Realizacja zasad horyzontalnych”.

6. Wskaznik: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO036

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt

Definicja

Wskaznik obejmuje wybudowane, w wyniku
realizacji projektu, jednostki stuzgce
wytwarzaniu energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych. Wskaznik obejmuje
wybudowane jednostki stuzgce wytwarzaniu
energii elektrycznej i cieplnej ze zrédet
odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii
cieplnej obejmuje — w przypadku budynkow
mieszkalnych i budynkoéw uzytecznosci
publicznej — zespdt urzadzen stuzgcych do
wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
we wniosku o ptatno$¢ koncows.

Wartos¢ bazowa

Warto$é¢ bazowa réwna O.

Dokument potwierdzajgcy

protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/
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Lp. Zakres Opis
osiggniecie wskaznika dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
. - protokét zakonczenia prac / odbioru/
8. | Informacje uzupetniajagce

dokumentacje powykonawczg / protokét z
instalacji jednostki

7. Wskaznik: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z
OZE

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRO034

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt

Definicja

Wskaznik obejmuje wybudowane, w wyniku
realizacji projektu, jednostki stuzgce
wytwarzaniu energii elektrycznej ze zrédet
odnawialnych. Wskaznik obejmuje
wybudowane, w wyniku realizacji projektu,
jednostki stuzgce wytwarzaniu energii
elektrycznej ze zrodet odnawialnych. Wskaznik
obejmuje wybudowane jednostki stuzgce
wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej ze
zrodet odnawialnych. Jednostka wytwarzania
energii elektrycznej obejmuje — w przypadku
budynkéw mieszkalnych i budynkow
uzytecznosci publicznej — zespot urzadzen
stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej
z OZE.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
we wniosku o ptatnosc¢ koncows.

Wartosé¢ bazowa

Wartosé bazowa réwna O.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/protokdt odbioru/
dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
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Lp. Zakres Opis
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét w ramach zaméwienia
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
. . protokét zakonczenia prac / odbioru/
8. | Informacje uzupetniajgce

dokumentacje powykonawczg / protokét z
instalacji jednostki

8. Wskaznik: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkéw

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRO023

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt

Definicja

Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych
energetycznie budynkow w wyniku realizacji
projektu. Modernizacja obejmuje przebudowe,
remont oraz rozbudowe budynkéw w celu
dokonania modernizacji urzgdzen
energetycznych. Przebudowa obejmuje
wykonywanie robét budowlanych, w wyniku
ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc,
szerokosc¢ bgdz liczba kondygnacji. Remont
obejmuje wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym. Rozbudowa to w budownictwie
rodzaj budowy, w wyniku ktérego powstaje
nowa czesc istniejgcego juz obiektu
budowlanego. Poprawe charakterystyki
energetycznej nalezy wyliczy¢ metodag
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Lp.

Zakres

Opis

obliczeniowa, tj. metodg z zatgcznika nr 1 do
Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOQOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetyczne;j
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376).

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
we wniosku o ptatnos¢ koncowsg.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/
dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot

Informacje uzupetniajgce

W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokot zakonczenia prac / odbioru/
dokumentacje powykonawczg / oSwiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robot.

9. Wskaznik: Liczba zmodernizowanych indywidualnych zrodet ciepta

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika PLROO024

2. | Rodzaj wskaznika produkt

3. | Jednostka miary szt.
Liczba zmodernizowanych indywidualnych
zrodet ciepta polegajgca na wymianie
indywidualnego zrodta ogrzewania na nowe

4. | Definicja nisko lub zeroemisyjne lub na podtgczeniu do

sieci cieptowniczej. Do wartosci wskaznika
nalezy wliczy¢ liczbe nowo zainstalowanych
zrodet ciepta.
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Lp. Zakres Opis
5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
" | wskaznika we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.
6. | Wartos¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
, . protokot zakonczenia prac/protokot odbioru/
Dokument potwierdzajgcy . .
7. L . dokumentacja powykonawcza / protokét z
osiggniecie wskaznika . . S .
instalacji nowego zrodfa ciepta
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
. . protokot zakonczenia prac / odbioru/
8. | Informacje uzupetniajgce

dokumentacje powykonawczg / protokét z
instalacji nowego zrodta ciepta

10.Wskaznik: Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z

OZE
Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLROO037
2. | Rodzaj wskaznika produkt
3. | Jednostka miary szt.
Wskaznik obejmuje zmodernizowane, w
wyniku realizacji projektu, jednostki stuzgce
wytwarzaniu energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych. Modernizacja jednostki musi
4. | Definicja ywazac §|e ze zwigekszeniem chy |stn|e-J.qceJ
instalacji. Jednostka wytwarzania energii
cieplnej obejmuje — w przypadku budynkow
mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci
publicznej — zespdt urzgdzen stuzgcych do
wytwarzania energii cieplnej z OZE.
5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
" | wskaznika we wniosku o pfatno$¢ koncowa.
6. | Wartos¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
7. | Dokument potwierdzajgcy | protokot zakonczenia prac/protokét odbioru/
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Lp. Zakres Opis
osiggniecie wskaznika dokumentacja powykonawcza
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
8. | Informacje uzupetniajace protokot zakonczenia prac / odbioru/

dokumentacje powykonawczg

11.Wskaznik: Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej

z OZE
Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLROO035
2. | Rodzaj wskaznika produkt
3. | Jednostka miary Szt.
Wskaznik obejmuje wybudowane, w wyniku
realizacji projektu, jednostki stuzgce
wytwarzaniu energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych. Jednostka wytwarzania energii
4. | Definicja elektrycznej obejmuje — w przypadku
budynkéw mieszkalnych i budynkow
uzytecznosci publicznej — zespot urzgdzen
stuzgcych do wytwarzania energii elektryczne;j
z OZE.
5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej
" | wskaznika we wniosku o ptatno$¢ koncowa.
6. | Wartos¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
7 Dokument potwierdzajacy | protokdt zakonczenia prac/protokot odbioru/
" | osiggniecie wskaznika dokumentacja powykonawcza
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
8. | Informacje uzupetniajgce protokdt zakonczenia prac / odbioru /

dokumentacje powykonawczg
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12.Wskaznik: Liczba zmodernizowanych zrodet ciepta (innych niz indywidualne)

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLROO025

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt.

Definicja

Liczba zmodernizowanych lokalnych Zrodet
ciepta. Zrédio ciepta rozumiane jest jako zespét
urzadzen lub instalacji stuzgcych do
wytwarzania ciepta (spoza systemow
cieptowniczych). Wsparcie dotyczy lokalnych
zrédet ciepta, gdzie produkcja ciepta jest
przeznaczona dla budynku publicznego lub
wielorodzinnego mieszkalnego, zespotu
budynkow (np. kompleksu szpitala) lub tez
osiedla, bgdZz danej czesci miejscowosci.
Lokalne zrodfa ciepta stanowia:

— kottownia lub wezet cieplny, z ktorych
nosnik ciepta jest dostarczany
bezposrednio do instalacji ogrzewania i
cieptej wody w budynku,

— cieptownia osiedlowa lub grupowy
wymiennik ciepta wraz z siecig
cieptowniczg o mocy nominalnej do 11,6
MW, dostarczajgcej ciepto do budynkow.

Zakresem wskaznika nie sg objete inwestycje
dotyczgce sieci cieptowniczych oraz
ogrzewania weglowego tj. piece i kotty
weglowe. Zakres wskaznika nie odnosi sie do
indywidualnych zrédet ciepta przeznaczonych
na potrzeby budynkdéw jednorodzinnych lub
idywidualnych lokali mieszkalnych.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatno$¢ koncows.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

protokét zakonczenia prac/protokot odbioru/
dokumentacja powykonawcza / oswiadczenie
kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
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Lp. Zakres Opis
robot
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokot zakonczenia prac / odbioru /
8. | Informacje uzupetniajgce dokumentacje powykonawczg / oswiadczenie

kierownika budowy o zakresie zrealizowanych
robét w ramach zamowienia.

13.Wskaznik: Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

RCOO018

Rodzaj wskaznika

produkt

Jednostka miary

Szt.

Definicja

Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej
charakterystyce energetycznej dzieki
udzielonemu wsparciu finansowemu.
Udoskonalong charakterystyke energetyczng
nalezy rozumiec¢ jako poprawe klasyfikacji
energetycznej lokalu mieszkalnego o co
najmniej jedng klase energetyczng i nalezy jg
udokumentowac na podstawie swiadectw
charakterystyki energetycznej. Klasyfikacja
energetyczna, o ktérej mowa, jest zgodna z
definicjg zawartg w krajowym Swiadectwie
charakterystyki energetycznej, zgodnie

z dyrektywg 2010/31/UE. Lokal mieszkalny
definiuje sie jako ,pomieszczenie lub zestaw
pokoi w budynku statym lub strukturalnie
oddzielonej czesci budynku, ktory (...) jest
przeznaczony do mieszkania przez jedno
prywatne gospodarstwo domowe przez caty
rok”.

Termin rozliczenia
wskaznika

W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej
we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.
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Lp. Zakres Opis
protokot zakonczenia prac/protokdt odbioru /
. . dokumentacja techniczna/specyfikacja
Dokument potwierdzajacy . .
7. L .. techniczna/ dokumentacja powykonawcza /
osiggniecie wskaznika o o . .
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robot
W celu rozliczenia wskaznika nalezy ztozy¢
protokét zakonczenia prac/odbioru/
8. | Informacje uzupetniajace dokumentacje powykonawczg lub specyfikacje

techniczng/ dokumentacje powykonawczg/
oswiadczenie kierownika budowy o zakresie
zrealizowanych robot

14.Wskaznik: Ludnos¢ objeta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju
terytorialnego

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika RCOO074

2. | Rodzaj wskaznika produkt

3. | Jednostka miary osoby
Liczba os6b objetych projektami wspieranymi

4. | Definicja przez fundusze w ramach strategii
zintegrowanego rozwoju terytorialnego.

5 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpozniej

" | wskaznika we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.
6. | Warto$¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
Dokument potwierdzajacy Dokument szkaZUJacy na liczbe mieszkancow
7. osiaaniecie wskaznika obszaru objetego IIT np. raport, dane
agnie statystyczne, dane z ewidencji ludnosci itp.

W celu potwierdzenia wskaznika nalezy

8 przedstawi¢ dokument wskazujgcy na liczbe

Informacje uzupetniajgce

mieszkancow obszaru objetego IIT np. raport,
dane statystyczne, dane z ewidencji ludnosci

itp.
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15.Wskaznik: Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Lp. Zakres Opis

8. | Kod wskaznika RCO075

9. | Rodzaj wskaznika produkt

10.| Jednostka miary szt.
Liczba wktadow w strategie zintegrowanego
rozwoju terytorialnego zgtoszonych wedtug
kazdego celu szczegotowego wnoszonych
z funduszy zgodnie z art. 28 lit. a) i c) CPR.

11.| Definicja Wartosci wskaznika uwzgledniajg zatem, na
poziomie celu szczegdétowego, oddzielng liczbe
wktadow finansowych w strategie terytorialne.
Wskaznik ten nie obejmuje strategii RLKS,
ktore sg liczone w ramach RCO80.

12 Termin rozliczenia W momencie rozliczenia wydatku/ najpdzniej

"| wskaznika we wniosku o ptatnosc¢ koncowa.
13.| Wartos¢ bazowa Wartos¢ bazowa réwna 0.
14. Do.kum.en.t pOtWIGFd.ZaJaCy Umowa o dofinansowanie projektu
osiggniecie wskaznika

Wartos¢ wskaznika okreslona na podstawie

8 umowy o dofinansowanie projektu.

Informacje uzupetniajgce

VIIl. KARTY OPISU WSKAZNIKOW REZULTATU

1. Wskaznik: llos¢ wytworzonej energii cieplnej ze zrédet OZE

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLRRO14
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary MWh/rok
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Lp.

Zakres

Opis

Definicja

Wskaznik mierzy ilos¢ rocznej produkcji energii
cieplnej ze zrédet odnawialnych przed
rozpoczeciem projektu i po jego zakonczeniu.
Warto$¢ bazowa odnosi sie do rocznej energii
wyprodukowanej w roku poprzedzajgcym
rozpoczecie projektu i moze by¢ wieksza od
zera w przypadkach, gdy zdolnos$¢ produkcyjna
jest zwiekszana. Wartosc¢ osiggnieta to wartos¢
energii cieplnej wyprodukowanej w rok po
zakonczeniu projektu.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpozniej 12 miesiecy po zakohczeniu
projektu

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa rowna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport/swiadectwo charakterystyki
energetycznej/wygenerowane dane z
systemdw monitorowania OZE

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
rezultatu nalezy przedstawicraport z dziatania
instalacji OZE/ swiadectwo charakterystyki
energetycznej /wygenerowane dane z
systemow monitorowania OZE lub inne
weryfikowalne dokumenty wskazujgce na ilos¢
wytworzonej energii elektrycznej z instalacji
OZE.

2. Wskaznik: llos¢ wytworzonej energii elektrycznej ze zrédet OZE

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLRRO13
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary MWh/rok
Wskaznik mierzy ilo$¢ rocznej produkcji energii
4. | Definicja elektrycznej ze zrodet odnawialnych przed

rozpoczeciem projektu i po jego zakonczeniu.
Wartos¢ bazowa odnosi sie do rocznej energii
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Lp.

Zakres

Opis

wyprodukowanej w roku poprzedzajgcym
rozpoczecie projektu i moze by¢ wigksza od
zera w przypadkach, gdy zdolnos¢ produkcyjna
jest zwiekszana. Wartos¢ osiggnieta to wartos¢
energii elektrycznej wyprodukowanej w rok po
zakonczeniu projektu.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu
projektu.

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport/Swiadectwo charakterystyki
energetycznej/wygenerowane dane z
systemow monitorowania OZE

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
rezultatu nalezy przedstawi¢ raport z dziatania
instalacji OZE/ swiadectwo charakterystyki
energetycznej /wygenerowane dane z
systemdw monitorowania OZE lub inne
weryfikowalne dokumenty wskazujgcy na ilosé
wytworzonej energii elektrycznej z instalaciji
OZE.

3. Wskaznik: llos¢ zaoszczedzonej energii cieplnej

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika PLRRO12

2. | Rodzaj wskaznika rezultat

3. | Jednostka miary MWh/rok
llos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji
projektu energii cieplnej w ciggu petnego roku
po zakonczeniu projektu. Wskaznik odnosi sie

4. | Definicja do energii koncowej. W przypadku

przedsiebiorstw produkcyjnych réznica miedzy
rocznym zuzyciem energii cieplnej w roku
bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
energii cieplnej po zakonczeniu projektu,
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Lp.

Zakres

Opis

skorygowana w przypadku zmiany wielkosci
produkcji.

W przypadku modernizacji energetycznej
budynkdw réznica miedzy rocznym zuzyciem
energii cieplnej w roku bazowym w stosunku
do rocznego zuzycia energii cieplnej po
zakonczeniu projektu.

Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy
wyliczy¢ metodg obliczeniowa, tj. metodg z
zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376).

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpozniej 12 miesiecy po zakohczeniu
projektu

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowg nalezy oszacowac zgodnie z
definicjg wskaznika.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport/Swiadectwo charakterystyki
energetycznej wskazujgce na poprawe
charakterystyki energetycznej wyliczong
metodg obliczeniowa, tj. metodg z zatgcznika
nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376)

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
rezultatu nalezy przedstawic raport/Swiadectwo
charakterystyki energetycznej/ wskazujgce na
poprawe charakterystyki energetycznej
wyliczong metodg obliczeniowa, tj. metoda z
zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
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Lp.

Zakres

Opis

lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376).

4. Wskaznik: llo§¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

PLRRO11

Rodzaj wskaznika

rezultat

Jednostka miary

MWh/rok

Definicja

llos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji
projektu energii elektrycznej w ciggu petnego
roku po zakonczeniu projektu w stosunku do
roku bazowego. Wskaznik odnosi sie do energii
koncowej. W przypadku przedsiebiorstw
produkcyjnych réznica miedzy rocznym
zuzyciem energii elektrycznej w roku bazowym
w stosunku do rocznego zuzycia energii
elektrycznej po zakonczeniu projektu,
skorygowana w przypadku zmiany wielkosci
produkcji. W przypadku modernizaciji
energetycznej budynkow réznica miedzy
rocznym zuzyciem energii elektrycznej w roku
bazowym w stosunku do rocznego zuzycia
energii elektrycznej po zakonczeniu projektu.

Poprawe charakterystyki energetycznej nalezy
wyliczy¢ metodg obliczeniowa, tj. metodg z
zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376).
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Lp.

Zakres

Opis

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpozniej 12 miesiecy po zakonczeniu
projektu

Wartos¢ bazowa

Wartos¢ bazowa réwna 0.

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport/Swiadectwo charakterystyki
energetycznej wskazujgcy na poprawe
charakterystyki energetycznej wyliczong
metoda obliczeniowa, tj. metodg z zatgcznika nr
1 do Rozporzgdzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376)

Informacje uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
rezultatu nalezy przedstawic raport/Swiadectwo
charakterystyki energetycznej/ wskazujgce na
poprawe charakterystyki energetycznej
wyliczong metodg obliczeniowa, tj. metodg z
zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 376).

5. Wskaznik: Liczba dodatkowych uzytkownikédw podtgczonych do sieci
cieptowniczej

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLRRO09
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary osoby
4. | Definicja Liczba osob (uzytkownikéw koncowych)

podtgczonych do sieci cieplowniczej w wyniku
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Lp. Zakres Opis

realizacji projektu.

5 Termin rozliczenia Najpbzniej 12 miesiecy po zakonczeniu

" | wskaznika projektu
6. | Wartos¢ bazowa Warto$¢ bazowa rowna 0.
7 Do.kum.en.t potW|e’rd.zaJacy Raport
osiggniecie wskaznika

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
nalezy ztozyc¢ raport potwierdzajgcy osiggnietg
warto$¢ docelowa. Dla projektéw dot. nowych
przytgczy raport w formie tabelarycznej
powinien zawieraC nr zawartej umowy wraz z

8. | Informacje uzupetniajgce datg, lokalizacje budynku oraz liczbe os6b

przypisanych do danej lokalizacji. Raport nie
powinien zawiera¢ danych osobowych. Dane
liczbowe dotyczg faktycznej liczby osob dla

danego budynku. Dane dotyczg tylko nowych

przytgczy.

6. Wskaznik: Ludnos¢ odnoszgca korzysci ze Srodkdw na rzecz jako$ci powietrza

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika RCRO050

2. | Rodzaj wskaznika rezultat

3. | Jednostka miary osoby
Ludnos¢ mieszkajgca lub pracujgca na
obszarach poddanych dziataniu, na ktérych
jako$¢ powietrza ulegta poprawie. Srodki na

4. | Definicja rzecz poprawy jakosci powietrza moga

obejmowac na przyktad zielong infrastrukture,
czystszy transport publiczny, przekierowanie
ruchu itp. Pomiary jakosci powietrza nalezy
przeprowadzac przez okres jednego roku.

Strona 29z 37




Lp. Zakres Opis

Liczbe ludnosci mozna oszacowac ex post na
podstawie, na przyktad, map jakosci powietrza.
Poprawe jakosci powietrza nalezy
interpretowac zgodnie z postanowieniami
dyrektywy 2008/50/WE (zob. odniesienia) oraz
dokumentowac w oparciu o systemy i stacje
monitorowania jakosci powietrza.

5 Termin rozliczenia Najpbzniej 12 miesiecy po zakonczeniu

" | wskaznika projektu
6. | Wartos¢ bazowa Warto$¢ bazowa rowna 0.
7 Do.kum.en.t potW|erd;aJacy Raport
osiggniecie wskaznika

Raport powinien informowac o rzeczywistej
liczbie oséb korzystajgcych/odnoszgcych

8. | Informacje uzupetniajace korzysci z Srodkow na rzecz jakosci powietrza

na podstawie aktualnej informacji o liczbie oséb
z danego obszaru, map jakosci powietrza.

7. Wskaznik: Roczne zuzycie energii pierwotnej w: innych niz lokale mieszkalne,
budynki publiczne i przedsiebiorstwa

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika PLRRO75

2. | Rodzaj wskaznika rezultat

3. | Jednostka miary MWh/rok
Catkowite roczne zuzycie energii pierwotnej
podmiotéw objetych wsparciem. Wartos¢
bazowa odnosi sie do rocznego zuzycia energii

4. | Definicja pierwotnej przed interwencjg, a osiggnieta

wartos¢ odnosi sie do rocznego zuzycia energii
pierwotnej rok po interwencji. W przypadku
budynkow obie wartosci nalezy
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Lp. Zakres Opis

udokumentowac na podstawie swiadectw
charakterystyki energetycznej, zgodnie z
dyrektywag 2010/31/UE.

5 Termin rozliczenia Najpozniej 12 miesiecy po zakohczeniu

" | wskaznika projektu

6. | Wartosé bazowa Roczne Zl.JzyCIe energii pierwotnej przed

interwencjg
, . Swiadectwa charakterystyki energetyczne;
7. Do.kum.en.t potW|e’rd.zaJacy zgodnie z dyrektywg 2010/31/UE, kopie faktur
osiggniecie wskaznika . .

za zakup ciepta/energii
Weryfikacja wskaznika odbywa sie na
podstawie rzeczywistego zuzycia energii w
okresie 12 miesiecy od zakonczenia projektu.
W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika

8. | Informacje uzupetniajgce rezultatu nalezy przedstawi¢ swiadectwa

charakterystyki energetycznej zgodnie z
dyrektywg 2010/31/UE, kopie faktur za zakup
ciepta/energii.

8. Wskaznik: Roczne zuzycie energii pierwotnej w: budynkach publicznych

Lp. Zakres Opis

1. | Kod wskaznika PLRRO73

2. | Rodzaj wskaznika rezultat

3. | Jednostka miary MWh/rok
Catkowite roczne zuzycie energii pierwotnej
podmiotéw objetych wsparciem. Wartos¢
bazowa odnosi sie do rocznego zuzycia energii

4. | Definicja pierwotnej przed interwencjg, a osiggnieta

wartos¢ odnosi sie do rocznego zuzycia energii
pierwotnej rok po interwencji. W przypadku
budynkéw obie wartosci nalezy
udokumentowac na podstawie sSwiadectw
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Lp.

Zakres

Opis

charakterystyki energetycznej, zgodnie z
dyrektywag 2010/31/UE. Budynki publiczne
definiuje sie jako budynki bedgce witasnoscig
instytucji publicznych i budynki bedace
wiasnoscig organizacji non-profit, pod
warunkiem ze takie instytucje realizujg w
budynku objetym projektem cele lezgce

w interesie ogolnym, takie jak edukacja,
zdrowie, $srodowisko i transport. Przyktady
obejmujg budynki administracji publicznej,
szkoty, szpitale itp.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu
projektu

Wartos¢ bazowa

Roczne zuzycie energii pierwotnej przed
interwencjg

Dokument potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Swiadectwa charakterystyki energetycznej
zgodnie z dyrektywg 2010/31/UE, kopie faktur
za zakup ciepta/energii

Informacje uzupetniajgce

Weryfikacja wskaznika odbywa sie na
podstawie rzeczywistego zuzycia energii w
okresie 12 miesiecy od zakonczenia projektu.
W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika

rezultatu nalezy przedstawi¢ Swiadectwa
charakterystyki energetycznej zgodnie z
dyrektywg 2010/31/UE, kopie faktur za zakup
ciepta/energii.

9. Wskaznik: Roczne zuzycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLRRO72
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary MWh/rok
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Lp.

Zakres

Opis

Definicja

Catkowite roczne zuzycie energii pierwotnej
podmiotéw objetych wsparciem. Wartos¢ bazowa
odnosi sie do rocznego zuzycia energii pierwotne;
przed interwencjg, a osiggnieta wartos¢ odnosi sie
do rocznego zuzycia energii pierwotnej rok po
interwencji. W przypadku budynkéw obie wartosci
nalezy udokumentowac na podstawie swiadectw
charakterystyki energetycznej, zgodnie z
dyrektywag 2010/31/UE.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu projektu

Wartos¢ bazowa

Roczne zuzycie energii pierwotnej przed
interwencjg

Dokument
potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie
z dyrektywg 2010/31/UE, kopie faktur za zakup
ciepta/energii

Informacje
uzupetniajgce

Weryfikacja wskaznika odbywa sie na podstawie
rzeczywistego zuzycia energii w okresie 12
miesiecy od zakonczenia projektu.

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika

rezultatu nalezy przedstawi¢ swiadectwa
charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywag
2010/31/UE, kopie faktur za zakup ciepta/energii.

10.Wskaznik: Roczne zuzycie energii pierwotnej w: przedsiebiorstwach

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika PLRRO74
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary MWh/rok
Catkowite roczne zuzycie energii pierwotnej
4. | Definicja podmiotdéw objetych wsparciem. Wartos¢ bazowa

odnosi sie do rocznego zuzycia energii pierwotne;j
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Lp.

Zakres

Opis

przed interwencjg, a osiggnieta wartos¢ odnosi sie
do rocznego zuzycia energii pierwotnej rok po
interwencji. W przypadku budynkow obie wartosci
nalezy udokumentowac na podstawie swiadectw
charakterystyki energetycznej, zgodnie z
dyrektywg 2010/31/UE. W przypadku procesow w
przedsiebiorstwach roczne zuzycie energii
pierwotnej nalezy udokumentowac na podstawie
audytéw energetycznych lub innych odpowiednich
specyfikacji technicznych.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu projektu

Wartos¢ bazowa

Roczne zuzycie energii pierwotnej przed
interwencjg

Dokument
potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie
z dyrektywg 2010/31/UE, kopie faktur za zakup
ciepta/energii

Informacje
uzupetniajgce

Weryfikacja wskaznika odbywa sie na podstawie
rzeczywistego zuzycia energii w okresie 12
miesiecy od zakonczenia projektu.

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika

rezultatu nalezy przedstawi¢ swiadectwa
charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywag
2010/31/UE, kopie faktur za zakup ciepta/energii.

11.Wskaznik: Szacowana emisja gazow cieplarnianych

Lp. Zakres Opis
1. | Kod wskaznika RCR029
2. | Rodzaj wskaznika rezultat
3. | Jednostka miary tony rownowaznika CO2/rok
4. | Definicja Catkowita szacowana emisja gazow cieplarnianych

podmiotéw lub procesdw objetych wsparciem.
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Lp.

Zakres

Opis

Warto$¢ bazowa odnosi sie do poziomu
szacowanej emisji gazéw cieplarnianych w ciggu
roku przed rozpoczeciem interwencji, a osiggnieta
wartosc jest obliczana jako catkowita szacowana
emisja gazow cieplarnianych na podstawie
osiggnietego poziomu charakterystyki
energetycznej w roku nastepujgcym po
zakonczeniu interwencji. Wskaznika tego nie
stosuje sie w operacjach wykorzystujgcych
wskazniki ,RCR105 Szacowana emisja gazow
cieplarnianych z kottéw przeksztatconych na
zasilanie gazem” lub ,RCR29a FST: Szacowana
emisja gazow cieplarnianych w przedsiebiorstwach
(dyr. 2003/87/WE)”, aby unikng¢ koniecznosci
stosowania dwoch wskaznikow emisji gazéw
cieplarnianych w odniesieniu do operacji objetych
wsparciem.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpbzniej 12 miesiecy po zakonczeniu projektu

Wartos¢ bazowa

Poziom szacowanej emisji gazow cieplarnianych w
ciggu roku przed rozpoczeciem interwenciji

Dokument
potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport

Informacje
uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
rezultatu nalezy przedstawi¢ raport wyliczajgcy
wartos¢ wskaznika na podstawie osiggnietego
poziomu charakterystyki energetycznej wskazanej
w $wiadectwach charakterystyki energetyczne;j.

12.Wskaznik: Szacowana emisja gazow cieplarnianych z kottéw i systemow
cieptowniczych przeksztatconych z zasilania statymi paliwami kopalnymi na
zasilanie gazem

Lp.

Zakres

Opis

1.

Kod wskaznika

RCR105

Strona 35z 37




Lp.

Zakres

Opis

Rodzaj wskaznika

rezultat

Jednostka miary

tony rownowaznika CO2/rok

Definicja

Catkowita szacowana emisja gazow cieplarnianych
w przypadku wsparcia na rzecz kottow i systemow
cieptowniczych przeksztatcanych z zasilania
statymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem.
Wartos¢ bazowa odnosi sie do poziomu
szacowanej emisji gazéw cieplarnianych w ciggu
roku przed rozpoczeciem interwencji, a osiggnieta
wartosc jest obliczana jako catkowita szacowana
emisja gazow cieplarnianych na podstawie
osiggnietego poziomu charakterystyki
energetycznej w roku nastepujgcym po
zakonczeniu interwencji. Wartosci zgtoszonych w
ramach tego wskaznika nie nalezy zgtaszac

w pozycji ,RCR29 Klimat: Szacowana emisja
gazoéw cieplarnianych”, aby unikng¢ koniecznosci
stosowania dwoch wskaznikow emisji gazéw
cieplarnianych w odniesieniu do operacji objetych
wsparciem.

Termin rozliczenia
wskaznika

Najpdzniej 12 miesiecy po zakonczeniu projektu

Wartos¢ bazowa

Poziom szacowanej emisji gazow cieplarnianych w
ciggu roku przed rozpoczeciem interwenciji

Dokument
potwierdzajgcy
osiggniecie wskaznika

Raport

Informacje
uzupetniajgce

W celu potwierdzenia osiggniecia wskaznika
rezultatu nalezy przedstawic raport wyliczajgcy
wartos¢ wskaznika na podstawie osiggnietego
poziomu charakterystyki energetycznej wskazanej
w $wiadectwach charakterystyki energetyczne;j.
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ZALACZNIK NR 1 — Wz6r sprawozdania o rzeczywistym poziomie realizacji wskaznikéw rezultatu

* X ok

5 Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez x I'E' Pomorze

*%" Zachodnie

dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejsk3 L ~

SPRAWOZDANIE O RZECZYWISTYM POZIOMIE REALIZACJI WSKAZNIKOW REZULTATU

Numer projektu

Tytut projektu

Nazwa Beneficjenta

Okres sprawozdawczy

Osoba do kontaktu (imie i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail)

Stopien Dokument Informacja o sposobie
Nazwa wskaznika, jednostka Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢ .p .. | potwierdzajacy . J. P .
. . . realizacji . e wyliczenia wartosci
miary bazowa | docelowa |osiagnieta osiggniecie . ..
[%0] . . osiggnietej
wskaznika

Do sprawozdania nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce osiggniecie wskaznikow wymienione w tabeli powyze;.

Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu sg zgodne ze stanem faktycznym.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Beneficjenta:

Data:

Pieczec i podpis
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